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Lieber ,, beirette "-Besitzer !

Wir gestotten uns, lhnen onhond dieser Unterloge die
wichtigsten Hondgriffe on lhrer Komero zu erläutern.

Vermeiden Sie bitte jede Gewoltonwendung, denn
Sie hoben ein Prözisionsinstrument in der Hond, und
wir können versiöndlicherweise keine Hoftung für
Schöden übernehmen, die durch unsochgemößö Be-
hondlung entstonden sind.

Um die Komero zu öff nen, ist es vorteilhoft, die
Komero so in der linken Hond zu holten, doß mit dem
Zeigefinger der Rückwondöffner in Pfeilrichtung ge-
drückt wird und der Doumen der rechten Hond die
Rückwond on den vorgesehenen Rosten obhebt.

lhre ,,beirette" konn mit jeder hondelsüblichen Toges-
lichtpotrone für 36 oder 20 Aufnohmen 24 mm x 36 mm
(schworz-weiß oder Color) geloden werden. Für die
,,k 100" eignen sich besonders Filme mit einer Film-
empfindlichkeit von 18-21 DlN.

Bevor die Filmpotrone in den linken Potronenroum
eingelegt wird, muß die Rückspulochse qus dem
Komerogehöuse herousgehoben werden. Noch dem
Einlegen wird die Achse wieder durch leichtes Drehen
in dos Gehöuse zurückgedrückt.



Der-Filmonfong wird über die Bildbühne qezoqen undin einen Schlitz der Aufwickelspule gestecft.
Domit sich der Film um die Aufwickelspule leqt, ist der
Scholthebel zu betötigen (sollte er r:'"iplirt"l"in, irt
dre Austosetoste herunterzudrücken). Es ist dorouf zu
qcht_en, doß der Film nicht schief oufgewi.t 
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die Perforotion in die Zohnwol.e ei,igr"iti.-'
Donoch wird die Rückwond.geschlossen, bis sie in der
Verriegelun g ei nrostet.



Noch obwechselnder Betötigung des Scholthebels bis
zum spürboren Erreichen des Anschloges und Drücken
der Auslösetoste erscheint im Bildzöhlfenster die Zohl 1,

d. h., die Komero ist für dos erste Bild oufnohmebereit.



lhre,,beirette" besitzt eine Doppelbelichtungs- und
Tronsportsperre, so doß ein Weitertronsportieren des
Filmes erst möglich ist, nochdem die Auslösetoste be-
tötigt wurde. Vor" der nöchsten Aufnohme wiederum
muß der Film erst weitertronsportiert worden sein. Sie
brouchen olso nicht zu befürchten, doß ein Film-
obschnitt doppelt belichtet wird oder unbelichtet bleibt.

Bei zunehmender Bildzohl verkürzt sich der Aufzugs-
weg.

Bevor die Komero on dos Auge genommen wird, muß
Entfernung und Belichtungszeit eingestellt werden.

Die Entfernungseinstellung erfolgt durch Drehen des
Objektivringes und Gegenüberstellung der weißen
Morkierung zur Skolo on der Verschlußplotte. Die Be-
lichtungszeit wird durch Verstellen des hellen Rönde!-
ringes eingestellt, indem die Einstellmorke einem ent-
sprechenden Wettersymbol gegenübergestellt wird.

Bei der Einstellung,,B" sind Zeitoufnohmen beliebiger
Douer möglich. Dobei ist die Benutzung eines Droht-
ouslösers und Stotivs zu empfehlen.

Momentoufnohmen (Symboleinstellung - Sonne -
oder - Wolke) werden noch den in der Filmpockung
beiliegenden Belichtungshinweisen des jeweils ver-
wendeten Filmmoteriols eingestellt.

Sonne : l/rzs s

Wolke - 
1/30 s





Unser nöchstes Bild zeigt die Komeroholtung. Be-
stimmte Vorschriften hierfür gibt es nicht' Holten Sie
om besten die Komero so, doß sie fest und ruhig in
lhren Hönden liegt und der Zeigefinger sich ouf dem
Auslöser befindet, der beim Auslösen bis zum An-
schlog durchgedrückt werden muß' Die Auslösetoste
dorf nicht ruckortig betötigt werden, do sonst Ver-
wocklungsge{ohr besteht.

Sind in der Komero olle Aufnohmen belichtet worden,
hot sich dos Zöhlwerk ouf 36 eingestellt. Bei Filmen
mit nur 20 Aufnohmen im Formot 24 mm x 36 mm stehi
dos Zöhlwerk ouf 20 oder der Film lößt sich nicht
weitertronsportieren, donn muß er in die Filmpotrone
zurückgespult werden.

Es wird zuerst die kleine versenkt ongebrochte Kurbel
herousgekloppt. Durch Drehen der Rückspulkurbel
noch rechts und gleichzeitigem festen Hineindrücken
des Knopfes on der Unterseite der Komero wird der
Film zurückgespult. Die Rückspulung ist beendet, wenn
sich der Film von der Aufwickelspule löst, wos sich so-
fort durch erheblich leichtes Drehen bemerkbor mocht.

Dos Offnen der Rückwond geschieht wie bereits unter
Pkt. 1 erlöutert. Die Filmpotrone föllt bei einer ent-
sprechenden Holtung der Komero von selbst ous dem
Potronenroum herous, sobold der Rückspulknopf
herousgezogen worden ist. Bei diesem Vorgong springt
dos Zöhlwerk wieder ouf A zurück.



Auf der Unterseite der Komero befindet sich eine
Stotivmutter mit dem Gewindedurchmesser 1/4 ", in
welche dos Stotiv'eingeschroubt wird. Zur Befestigung
des Drohtouslösers ist die untere Seite der Auslöse-
toste mit Gewindeonschluß versehen. Ein hondels-
üblicher Selbstouslöser konn noch Vorschrift mit dem
Drohtouslöser verbunden werden.

Zur Erweiterung des Anwendungsbereiches ist die
Komero für den Anschluß eines Blitzgerätes ous-
gestottet. Dos Blitzgeröt mit Mittenkontokt wird in den
Steckschuh der Komero eingeschoben.

Der Verschluß ist für Lompen- und Röhrenblitzgeröte
synchronisiert (X-l(ontokt). Die Morkierung des Zeit-
einstellringes om Verschluß wird hierfür ouf dos 5ym-
bol - Wolke mit Blitz - eingestell( ln Ubereinstirn-
rnung mit der Festblende 11 der l(omero sind die An-
goben der technischen Doten des jeweiligen Blitz-
gerötes bzw. der den Blitzbirnen beiliegenden An-
leitungen zu beochten.



Achtung I

Wenn Sie die Funktion lhrer Komero ohne eingelegten
Film überprüfen wollen, donn drehen Sie bitte die
Zqhnwolze bis zum Anschlog noch rechts und be-
tötigen donoch die Auslösetoste.

Zohnwolze und Auslösetoste müssen im Wechsel ge-
sperrt sein,

Achten Sie dorouf, doß sich bei diesem Vorgong der
Verschluß öffnet.

Wir hoffen, doß wir lhnen mit diesen Hinweisen eine
Unterstützung für die Bedienung lhrer Komero geben
konnten und wünschen Ihnen für lhre Aufnohmen
gutes Gelingen.
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