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ASPECTOMAT )2AB '
Automotischer l(leinbildprojektor
für Diopositive
Wechselmogozin f ür 36 gerohmte
Diopositive

o
o

o
o

Anschlußmöglichkeil einer outo-
molisdren Bildbondführuns für
Bildbönder ouf perforiertem 35-
mm-Film
Fernbedienung über Fernsdrotter
Automotischer Diowechsel über
Zeitscholter

Der ASPECTOMAT J 24 B bieter o e
Voroussetzungen für eine moderne
Projektion von Kleinbildoufnohmen.
Bequem vom Sessel ous, beispiets
weise im Heim mitten unter Freun-
den, wird der Projektor fernbedienr.
Mon konn ihn ober ouch mit Gerä
ten für oudio-visuelle Vorführun
9en, clso Ton Bild,Vorträse, ersän
zen. Alles läuft outomotisch ob. Dos
muß jedoch nicht so sein. Wer will,
führt dos einzelne Dio monuell vor.
Bildfols.n privoter oder beruflicher
Art können in einem Mogozin on-
seordnet und durch Tostendruck om
Fernbedienunqsscholter der Bild-
bühne zuseführt werden. Soll der
Diowechsel völlis selbsttötiq erfol
gen, übernimmt ein Zeitscholter die
Steueruns. Bei Dio Ton-Vortrösen
steuern Kontoktmarken oder eine
Frequenz, die ouf dem Tonbond
oufgezeichnet sind, diesen Vorgcng.
Es ist ouch möglich, ungerohmte, ols
Bildbdnder vorliesende Dios zu
projizieren - outomotisch und mo-
nuell. Dozu ist eine outomotische
Bildbondführuns ols Zubehör vor-
honden. Dos Bildbond wird donn
von Kossette zu Kosseite ironspor-
tielt. Diese Art des Projiz;erens wird
besonders im Bereich der Pädoso-
gik ongewondt, wo Dio Ton-Unter-
weisunsen mit Bildböndern eine
sehr effektive Unterrichtsmethode
sind.



! Automotische oudio"visuelle Vor-
führungen gerohmter Dios im
Wechselmosozin oder lon Bild-
böndern in Verbinduns mit
Sproche, Musik, Geröuschen
durcü Kopplung mit Steuergeröt
und Tonbondgeröt

NiCdCTVO!f "HAI.OGEN.GIüh.
lompe mit konstqntem Lidrl bei
gleichbleibender Forblemperq-
tur" Hohe tebensdouer
Gerätekühlung durch seröusdr-
ormen Ssuslüfter

o

o

Monuelle Projefttion von Einzeldios,
die in Plosrrdhmchen, Poppslides
oder Glos gefoßt sind. Außenlormot
der gerohmten Dios 50 mm x 50 mm,
Nutzformot bis 38 mm x 38 mm.

Fernbedienuns des Dicwechsets.
Dos Mogorin konn votuörts und
rückwärts ironsport;ert werden. Es
dient gleichzeitig zur Auf bewohrung
der sortierten Di.c

Automotische Projektion von perfo-
rierten 3s-mm Bildböndern mit Kos-
setten. Länse der Bildbänder bis
2 m. Dorouf können 35 Aulndhmen
24 nn x 36 mm im Ouerlormot ob-
gebildet sein.
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Dios erstrohlen
in voller Brillonz
und Forbigkeit

Alles wos on Forbiskeil, Leudrtkroft
und Bildschäde in den Dios steckt,
projiziert der ASPECTOMAT I 24 B

in hoher Brillonz ouf den Bildschirm.
Dos wird in erster Linie durch die
Niedervolt HALOGEN-Glühlompe

e(eicht. lhre Lidrileistuns kommt
einer Hochvolt-Projektionslompe
von 500 W onnöhernd gleich. Ge
genüber dieser ist dos Licht Iedoch
weißer und bleibt wählend der se-
somten Lebensdquer der tompe
konstont. Dodurch sewinnen die
Dios on Leuchtkroft und Forbnotür
lichkeii. Der Kolben schwärzi sich

ouch nicht, so doß die Forltrwieder

sobe der Dios konstont bleibt. Die
modernen Niedervoltlompen hoben
die doppelte Lebensdouer von
Hochvoltlcrmpen. Dorüber hinous
sind sie wesentlich robuster. Die
Lichibündelung ist günsiiger und
die Schdrfentre{e dodurch srößer.
Dle Schörfenzone im Bildfenster
nimmt olso noü vo.n und hinten
zu, wos die optische Bildwiedergobe
steigert.

Trotz der hohen Lichtleistung blei-
ben die Dios sut seschüizt. Die
entstehende Wörme wird durch

einen Souslüfier und Wö.meschutz-
fllter obgeführt.
Bei kurzen Projektionsenifernungen
konn dos Licht sernindert werden.
Diese Sporscholtunq nutzt mon
ouch bei Sortierorbeiten. Die Lompe
wird seschont, ihre tebensdouer
dornit verldngert.
M t wenigen Hondgriffen ist der
Projektor durch eine Sdrnellhöhen-
veßlelluns stufenlos ouf die Bild-
wond ousgerichtet.
Die Diovorführun9 wird durch den
hohen Bedienunsskomfort zum Ver

snüsen. Ein DrLrck ouf den Fern
schotter und dos Bild wechselt. Elne

sesebenenfolls notwendise Schör
Ienkorrektur wird gleichsom fernge
steuert vorgenommen. Dos Mogozin
konn sowohl vorwörts ols ouch rück-
wäds tronsportiert werden. Eine
Diowiederholuns ist olso fernse-
steue.t mögllch.
Die Schohzeit betröst etwo 1 s. Dos
Mogoz;n ist gegen ein neues schnell
und bequem gewechselt.

Grundousstotlung
des ASPECTOMAT J 24 B

ASPECTOIVIATJ24Bmit
Stondordobjektjv
PENTACON DIAPLAN
2,8,80 mm

N4ogozin für 36 Dios
Niedervolt HALOCEN-
Glühlompe 24 V, 150 W
Fernscholter mit 3 m longem
Kobel
Netzonschlußkobel
Gerötekoffer (Abb.)

XE,



Ausbou{ähig für
oudio-visuelle
Vorführungen mit
Diomogozinen und
Bildbondkqsse{ten

Je noch dem Chorokter der vorzu-
führenden Dioserien oder Diqvor-
tröge konn der ASPECTOMAT J 24 B
mit Zubehör ergönzt werden. Gleich
ob gerohmte Dios in Mogozinen
oder Bildbönder in Kossetten, die
Projektion ist über einen Zeitschol-
ter outomotisch zu steuern. Soll der
Eindruck und die Aussogekroft der

Bilder durch Sproche, Musik und
Geröusche erhöht werden, ist es
mö9lich, einen solchen Dio-Ton'
Vortrog ebenfolls outomotisch ob-
lqufen zu lossen. Dozu wird der
Projektor mit einem Tonbond- und
Steuergeröt gekoppelt. Der ASPEC-
TOMAT J 24 B ist dodurch {ür viele
gesellschoftliche Bereiche ein wich-

Kom mu nikotionsm ittel. Beson-
für pödogogische Ein richtu n.

gen, vom Kindergorten bis zur Uni-
versiöt, ist die Methode der op-
tisch-okustischen Wissensvermitt-
lung sehr effektiv. Zentrol herge-
stellte Lehrstreifen .können in jedem
Unterrichtsroum optimol wirkso rn
vorgefü h rt werden.

tiges
ders

Viellöltige Einsotzmögli.h.
keiten durch Ergänrungsgeräte

Grundousstottung des
ASPECTOI\4AT J 24 B

Mo gozintro ns port und
Schörf enkorrektur durch Fern-
scholter

ASPECTOMAT J 24 B
gekoppelt mit Zeitscholter
IEMPORUS 2 für zeitlich
konstonten outomotischen
Bildwechsel

ASPECTOT\4AT J 24 B
gekoppelt mit Tonbondgeröt
L,nd Sieuerseröt ASPECTON 2
fii r outomdtisch obloufende
Dio-Ton-Vortröge. Auf dem
Tonbond sind mit einer
Speziolflüssigkeit Koni.rkt-
morken oulgetrogen, deren
lrnpulse den Bildwechsel
ouslösen.

ASPECTOMAT I 24 B
gekoppelt mit Tonbondgeröt
TESLA STUDENT B 47 und
Steuerqeröt TESLA synchron
AYK 010 für outomotisch
obloufende Dio-Ion-Vortröge.
Der Diowechsel wird durch
eine ouf dem Tonbond
oufgezeichnete Frequenz
gesteuert.



PENTACON-Zubehör Ersotzm ogozine
lür ASFECTOMAT I 24 B Verlö ngeiu ngskobel 10 m
Wechselobjektive für Fern bed ien u ng
PENTACON DIAPLAN Automotische Bildbondfü h ru ng
2,81100 mm Bildbo nd kossetten
PENTACON DIAPLAN Zeitscholter TEMPORUS 2
3,5;'140 mm Ton bo ndsteuergeröt ASPECTON 2

ASPECTON4AT J 24 B
mit outomotischer Bildbond-
f ührung und Bildbondkosset-
ten. Bildbo ndtronsport und
Schörfekorekiur durch Fern-
scho lter

ASPECTOMAT J 24 B
mit outomotischer Bildbond-
führung und Bildbondkosset"
ten gekoppelt mit Zeiischolter
TEMPORUS 2 für zeitlich
konstonten ouiomotischen
Bildwechsel

ASPECTOIVIAT J 24 B

mit outomoiischer Blldbond-
f ührung und Bildbondkosset-
ten gekoppelt mii Tonbond-
qeröt und Steuergeröt
ASPECTON 2 1ür outomotisch
obloufende Dio-Ton-Vortröge.
Bildwechselouslösung
durch Kontoktmorken
ouf dem Tonbond

ASPECTON4AT J 24 B
mit outomotischer Bildbond-
f ührung und Bildbondkosset-
len gekoppelt mit Tonbond-
gETöi TESLA STUDENT B 47
und Steuergeröt TESLA syn-
chron AYK 010 für outomo-
tisch obloufende Dio-Ton-Vor-
trö9e. Bildwechselsteuerung
durch eine ouf dem Tonbond
oufgezeichnete Frequenz
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Automotische Bildbondführung
Mit der outomotischen Bildbond-
{ührung können B ild bö nder von
perloriertem 35-mm-Film und einer
mqximolen Lönqe von 2 m proiiziert
werden. Neben einem kurzen Vor-
spqnn zum Einstellen, dem Titel-
und Schlußbild, sind 35 Aufnohmen
24 mm x 36 mm im Guer{ormot ob-
zubilden, Die outomotische Bild-
bondführ ung konn mit wenigen
Ho nd g riffen on den ASPECTOMAT
J 24 B ongesetzt werden. Uber
Adopter und Stromversorg u ngsgeröt
ist es möglich, die outomotische
Bildbondführung ouch mit den Bild-
werfern ASPECTAR N 24, ASPEC-
TAR 150 A, FILIUS 4 und deren
Vo rgä ngermodellen zu verbinden.

Bildbondkossette
Bildbönder werden in Kossetten
sicher oufbewohrt, tronsportiert und
in die outomotische Bildbondfüh-
rung eingesetzt, Durch einfoches
Einschieben der Bildbönder werden
die Kqssetten bestücki. Sie können
gestopelt werden. Zur Ken nzeich -
nung des Kossetteninholts ist eine
FIöche rouh geholten. Bereits beim
Ansetzen der Kossette on die outo-
mqtische Bildbondführung wird dos
Filmbclnd outomotisch eingefödelt.
Uber elektrische Kontokte erfo lgt
der Tronsport von Bild zu Bild zur
Leerkossette. Dos Bild bq nd kqnn
vorwö rts und rückwörts tronsportiert
werden.

Zeitscholter TEMPORUS 2

Automotisch obloufende Vortröge
ohne Ton steuert der Zeitscholter,
Am Zeitwähler des Gerötes lößt
sich die Douer der Vor[ührung eines
Dios zwischen 5 s und 60 s fest-
legen. Durch einen Dioden stecker
wird der TEMPORUS 2 mit dem AS-
PECTOMAT J 24 B verbunden.



Steuergeröt ASPECTON 2

Für outomotische D io -To n -Vortröge
bei Verwendung jedes ho ndelsü bli-
chen Tonbondgerätes wird der AS-
PECTON 2 benutzt. Auf der Rück-
seite des mit Sproche und Musik
bespielten Tonbondes trögt mon mit
einer Speziolflüssigkeit Kontoktmor-
ken ouf, deren lmpulse über dos
Steuergeröt die Scholtvorgönge om
ASPECTOMAT J 24 B ouslösen.

Steuergerät TESLA synchron AYK 010

Mit diesem Synchrongeröt lossen
sich für o utomo iisch e Dio-Ton-Vor-
träge Frequenzsignole ouf dos Ton-
bond bringen. Eine solche Fre-
quenzoufzeichnung ouf Spur 3 des
Tonbondes löst den Diqwechsel ous.
lm Synchrongeröt wird dos Signol
in einen Scholtimpuls für den Dio-
projektor oder {ür die outomotische
Bildbondführung umgesetzt. Spur 1

des Tonbondes trögt jeweils die ln-
formotion, olso Sproche, Musik und
Gerö usche-

Tonbondgertit TESTA STUDENT B 47

Dos Tonbondgerör TESLA STUDENT
B 47 wird mit dem Synchrongeröt
TESLA synchron AYK 010 und dem
ASPECTOMAT J 24 B sekoppelt.
Diese Gerätekom binotion ist ein
System für outomotische Dio-Ton-
Vortrö9e, bei dem der Diowechsel
ouf moderne Art durch Frequenz-
sig nole erfolgt. Dos Tonbondgeröt
gibt den okustischen Teil des Vor-
troges wieder.
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Hellroumbildwond
lntensives Lernen wird durch Ergön-
zen herköm mlicher U nterrichtsfor-
men mit der oudio-visuellen Lehr-
methode erreicht. Verdunkeln stört
jedoch den Unterrichtsoblou{. Des-
ho lb werden Hellroumbildwönde
eingesetzt, die sich durch eine hohe
Reflexion ouszeichnen. So kön nen
ouch wöhrend des Diovortroges bei
normolem Licht Aufzeich nu ngen vor-
genommen werden,
Der Reflexionswinkel dieser Bild-
wände vertrögt im ollgemeinen
! 40" zur optischen Achse. Ideole
Lichtbeding u ngen für olle Betrqch-
ter sind gewährleistet, wenn die
Hellroum bildwond im Winkel von
45" zur Fensterwond oufgestellt ist.

L

§ffi
Wechseloblektive
Neben dem Sto ndo rdobjektiv PEN-
TACON DIAPLAN 2,8r'80 mm stehen
die Objektive PENTACON DIAPLAN
2,8/100 mm und PENTACON DIA-
PLAN 3,5/140 mm zur Verfügung.
Die Bildgröße konn domit jeder
Roumgröße o ngepo ßt werden.

Projektionsentf ernungen
und Bildgrößen

Dioe 24X36

Projektionr- DIAPLAN D|ApLAN D|APLANentlernu.s 2,8 80 2,8 tOO 3,5 l4O(.) (m) (h) (m)

2
3

5
6
I

IO
12
14

0,90 0,65 0,45
1,40 1,05 0,75
1 ,90 1 ,4A 1 ,OO
2,35 1,80 1,25
2,85 2,20 1,55
3,85 2,90 2,1O
4,85 3,65 2,60

4,40 3,15
3,70
4,2s
4,75

t0
12
14

16
18

0,55X0,C0 0,4oxo,6o o,3oxo,45
0,85X1,30 0,65X0,95 O,45XO,70
1,15X1,75 0,85X1,30 O,6OXO,9O
1,45X2,2O 1,10X1,65 0,75X1,15
r,70x2,60 1,3OX2,OO O,e5X1,40
2,30X3,50 1,75X2,7a 1,25X1,90
2,90X4,45 2,20X3,35 1,6OX2,40

2,65\4,05 1 ,90X2,9A
2,25\3,40
2,5sX3,90

Dios a0X40 lNutzformor 3sX3s)

lm)

DIAPLAN DIAPLAN DIAPLAN
2,8 80 2,8/t00 3,5/140
Seirenlönge Sejrenlönse Seirentänqe(m) (.) (m)

Durch Weiterentwicklunse. der
gerirgfüsise Abweichunsen

Gerrite können sich
von dieser Druck-
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