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BEDIENUNGSANLEITUNG FUR DAS TONBA
TESLA

Das viertelspurige Tonbandgerat Tesla B 57 mit einer einzigen Bandge-
schwindigkeit ist vor allem fiir den Schulunterricht bestimmt. Das Gerat ist mit Transistoren bestlickt, mit viersteligem
Bandzéhiwerk, Schnellstopptaste, automatischer Regelung des Autnohmepegels, selbsttétiger Abstellverrichtung bei Ablaut
des Tonbandendes (unter Verwendung von Metallfolien am Bandende) versehen; es hat Buchsen fiir alle Arten von Auf-
nahmen (Aufnahmen aus Mikrophon, Rundfunkempfénger, Platienspieler) sowie fir Zusatzlautsprecher, niederohmige Kopf-
hérer, Fernbetdtigung und Diaprojektorsteuerung. Ausserdem st das Tonbandgerdt mit einer Verriegelung zur Siche-
rung der Modellaufnahme gegen Beschidigung und mit einer Einrichtung (Synchronisator) zur Steuerung des Bildwech-
sels im Diaprojektor ausgeriistet.

Das Tonbandgerdt kann als Schulungsbehelf entweder fir Vortrdge mit
Projektion von Bildillustrationen mittels eines angeschlossenen Diaprojektors oder flir Aufnahmen der Antworten bei Prii-
fungen verwendet werden, Bei Vortragen mit Bildbegleitung ist ein Tonband mit Synchronimpulsmarken auf der zweiten
Spur zu verwenden,
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1 Netzschalter

2 Betriebswahlschalter

3 Verriegelungsschloss

4 Aufnahmetaste

5 Schnellstopptaste

& Bandvorschub, Schnellumspulung

7 Bandzahlwerk

8 Taste (TL 1) der Diaprojektorsteverung (Bildwechsel
vorwarts)

w_
o=
~

¢ Taste (TL 2) der Diaprojektorsteuerung (Bildwechsel
zurick)

10 Taste (TL;) fiir den Tonbandstart bei Synchronisatorstopp

11 Lautstarkeregler

12 Anzeige der Tonbandgeréteinschaltung

13 Taste (TLs ) fur die Synchranisatoreinschcltung

14 Anzeige der Synchronisatoreinschaltung

15 Schalter der Diaprojektor-Netzsteckdose
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Anschlussbuchsen

A Rundfunkempfénger und Plattenspieler

B Mikrophon

C Kopfhérer

D Kopfhorer und Fernbetdtigung (Synchronimpulsausgang,
Hiilse Mr, 5)

E Diaprojektor

F Zusatzlautsprecher

G Fernsteuerung ,Dia"”

H Diaprojektor

) Geratestecker fur Netzanschluss

K Netzsteckdose fur Diaprojektor

VOR ALLEM SICHERHEITSMASSNAHMEN
EINHALTEN!

Der MNetzstecker der Gerdteschnur muss aus der

Steckdose herausgezogen werden, falls

— der Netzspannungswahlschalter umgeschaltet
wird,

— die obere oder untere Abdeckplatte des Gerdts
ubgenommen wird.

ZUR BEACHTUNG VOR DEM EINSCHALTEN DES TONBANDGERATS

Im Winter muss man nach dem Trapsport abwarten, bis sich die Tempe-
ralur der Gerdteteile an die Raumtemperatur angleicht. Vor jeder Be-
nuizung soll das Tenbandgerat etwa 3 Minuten, in kélterer Umgebung
5 bis 10 Minuten im Leerlauf arbeiten (die niedrigste Betriebstemperatuir
betrdgt +109C))

ANSCHLUSS AN NETZSPANNUNG
Das Tonbandgerdt ist vom Herstellerwerk auf 220 V eingestellt. Falls

nur die Netzspannung 120 V verfligbhar, ist, missen beide Spannungs-
wahlschalter am unteren Deckel umgeschaltet werden, Dazu werden die




Schrauben gelést, die Scheiben der Wahlschalter so beigedreht, dass
die Zahl 120 gegen die Dreieckmarke eingestellt ist und dann werden
die Schrauben wieder festgezogen.

Die Netzanschlussschnur ist im Zubehér des Tonbandgerats enthalten.
Beim Anschluss an des Netz ist vorerst die Anschlussschnur an den
Geratestecker des Tonbandgeréts und erst dann in die Netzsteckdose
anschliessen, Beim Abschalten vom Netz wird umgekehrt verfahren.
Das Tonbandgerat wird durch Driicken des Kippschalters 1 in Richtung
von den Spulen weg (griine Farbe) eingeschaltet. Bei eingeschaltetem
Tonbandgerét leuchtet die Kontrollampe 12, Das Ausschalten des Ton-
bandgeriéits soll unbedingt mit Hilfe des Kippschalters und nicht durch
Herausziehen des Steckers aus der Netzsteckdose erfolgen, um einem
vorzeitigen Verschleiss der Gummiteile des Tonbandgerits zu verhiiten.

EMPFOHLENES TONBAND

Das Tenbandgerét B 57 ist fiir die Verwendung moderner Tonbandtypen
mit zwei- und dreifacher Spieldauer ausgelegt. Deshalb sollten veraltete
oder minderwertige Tonbandtypen (z. B. die Typen C, CH, CR, CRL, LGR
usw.) grundsdtzlich nicht verwendet werden,

Zur besseren Orientierung sind die Tonbénder ouf beiden Enden mit
farbigen Vorspannbdndern versehen. Die meisten Tonbandhersteller be-
niilzen zwecks Unterscheidung griine Farbe fiir den Anfang und rote
Farbe fiir das Ende des Tonbandes. Diese Vorspannbdnder sind nicht
aktiv, d. h. auf die Veorspannbéander kénnen keine Aufnahmen gemacht
werden. Auf ihrer lnnenselte ist eine Metallschicht aufgetragen (bzw.
aufgeklebt), die beim Durchlauf diber eingebaute Kontakte den Bandvor-
schub ausschaltet. Dise Metallfolien sollen in einen Abstand ven ca, 1 m
vom Tonbandende angebracht sein. Manche Tonbdnder weisen jedoch
diese Folien nicht auf.

TONBANDPFLEGE

Die Tonbénder miissen vor Staub geschiitzt und in Schachteln aufbewahrt
werden. Sie diirfen nicht in der Ndhe von Magneten oder starken Mag-
netfeldern abgelegt werden,
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Beim Reissen des Tonbands kénnen beide Rissenden mit einem beson-
deren Klebstreifen zusammengeklebt werden. Die Tonbandenden werden
tibereinandergelegt, schrég zugeschnitten und dann geklebt. Falls der
Klebstreifen liber die Rdnder hinaussteht, muss man ihn behutsam
zuschneiden oder die Klebung genauer wiederholen, Zum Kleben dart
man keinen ungeeigneten Klebstreifen verwenden, da nach einer ge-
wissen Zeit der Klebstoff aus ihm herausfliesst und die Nachbarwindun-
gen, Tonkopfe und Ubrigen Teile der Tonbondbahn verunreinigt, Ausser-
dem kann dadurch ,Bandsalat” und Bruch des Tonbands verursacht wer-
den,

EINLEGEN DES TONBANDES

Die Leerspule wird ouf den rechten Wickelteller, die volle Spule auf
den linken Wickelteller gelegt. Das farbige Vorspannband wird abge-
wickelt. massig gespannt und in den Banditihrungsschlitz eingefiihrt, Der
Bandanfong wird in den Schlitz der Leerspule eingeschoben und durch
mehrere Drehungen der Spule wird das Band gespannt. Sergen Sie,
dass vor jedem Anlassen des Gerats das Band im Bandfiihrungsschlitz
gespannt ist. Dadurch wird eine, die Widergabe verschlechternde Deh-
nung vermieden. Das Band darf auch nicht verdreht sein. Im Tonband-
gerdt konnen alle Spulengrossen bis zum Maximaldurchmesser 18 cm
verwendet werden. Es wird empfohlen, beide Spulen mit gleichem
Durchmesser zu verwenden, da sich sonst bei Schnellumspulung
Schlingen am Tonband bilden kannen.

TONBANDSPURWAHL

Bei Stereo-Tonbandgerdten spricht man stets von zwei Spuren, und zwar
der ersten (d. h. dem linken Kanal) und der zweiten (d. h. dem rechten
Kanal), Beide Spuren konnen gleichzeitig aufgenommen oder wiederge-
geben werden.

Da auf dem Tonband vier Spuren nebenelnander aufgenommen werden
kénne, werden sie mit 1 bis 4 numeriert.

Das grine und das rote Vorspannband dienen zur einfacheren Orientie-
rung Uber die Spurlage am Tonband, In einer Spurlage (z. B. mit grii-
nem Vorspannband am Anfang) kann man sukzessive auf Spur Nr. 1
oder 3 und noch Umkehrung der Spulen (mit rotem Vorspannband am
Anfang) auf Spur Nr, 4 oder 2 aufzeichnen.
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Das Tonbandgerét B 57 ist nur fir den Schulunterricht gedacht, verwen-
del jedoch ebenso wie ein Stereo-Tonbandgerét zwei Spuren gleichzeitig,
d. h. die erste Spur Nr. 1 oder 4 und die zweite Spur Nr. 3 oder 2.
?i;e ii\usm'jtzung der Spuren hangt von der Einstellung des Umschalters
2) ab.
o Stellung — mit [. bezeichnet
a) Zur Wiedergabe dient die Spur Nr. | oder 4
(die Spur Nr. 3 oder 2 in den eingebauten Synchro-
nisator).
b) Zur Aufnahme dient die Spur Nr. 1 oder 4
ﬁu_g!eich kann das Aufnahmesignal abgehort wer-
en,
Diese Stellung ist durch die Verriegelung (3) ge-
sichert, die Aufnahmetaste kann nicht gedriickt
werden.
OSIEI'Iung — mitl. — Il bezeichnet.
a) Die Wiedergabe kann von beiden Spuren Nr, 1
und 3 oder Nr. 4 und 2 gleichzeitig erfolgen.
k) Die Aufnghme des Signals erfolgt nur auf die
Spur Nr. 3 oder 2 und gleischzeitig wird aus der
Spur Nr. 1 oder 4 wiedergegeben.
0 Stellung — mit ll. bezeichnet
a) Zur Wiedergabe dient die Spur Nr. 3 oder 2,

1) Die Signaloutnahme erfolgt auf die Spur Nr.,

3 oder 2 und zugleich kann das Aufnahmesignal
abgehort werden.
Bei der Aufnahme ist gewisse Vorsicht geboten, damit durch Einschalten
einer falschen Spur nicht die fertige Aufnahme auf der parallelen Spur
vernichtet wird.
Fiir die Durchfithrung einer normalen Aufnahme empfehlen wir folgen-
des Verfahren:
Vorerst auf die Spur Nr. 1 aufnehmen (bel gedriickter Taste (4) und
Umschalter (2) in Stellung 1) nach Umlegen der Spulen die Aufnahme
auf der Spur Nr, 4 fortsetzen. Nach neuerlichem Umiegen der Spulen
und nach Umschaltung des Shalters (2) in die Stellung |l auf die Spur
Nr. 3 und nach weiterem Umlegen der Spulen ohne Umschaltung des
Schalters (2) auf die Spur Ni. 2 aufpehmen.
Bel Aufnahmen ftir Unterrichtszwecke ist die Spur Nr, 1 resp. Nr. 4 flr
die Lehr- (Medell-) Aufnahme bestimmt. Deshdlb ist die Taste (4) in der
Stellung |, des Umschalters (2) durch dds Schloss der Vertegelung ge-
sichert. Falls auf derSpur Nr. 1 resp. 4 oufgenommen werden soll, steckt

TESLA PARDUBICE




man den Schliissel (3) in das Schloss und dreht ihn nach rechts, ande-
renfalls ist die Taste (4) verriegelt und l&sst sich nicht driicken. Nach
Abschluss der Aufnahme dreht man den Schllissel (3) zurlick und zieht
ihn heraus. Dadurch ist die Aufnahme auf der Spur gegen versehentli-
che Léschung geschiitzt.

BANDVORSCHUB

Der Bandvorschub wird mit dem Hebel 6 eingeschaltet. Durch Umschal-
ten nach rechts wird Bandvorschub fiir die Aufnahme oder Wiedergabe
eingeschaltet. Wird der Hebel in der Stellung ,0" abwdérts gedriickt und
nach links resp. nach rechts gelegt, wird die Schnellumspulung rickwérts
resp. vorwdrts eingeschaltet, In den oberen Stellung lésst sich der Hebel
(6) nicht nach links umlegen. Der Bandvorschub wird auch bei der
Schnellumspulung abgestellt, wenn das Bandende mit einer Metallfolia
versehen ist.

Automatische Bandabschaltung kann auch durch eine am Anfong des
Tonbandes aufgetragene (aufgeklebte) Metallschicht, bzw. Metallfolie,
erfolgen. Um den unterbrochenen Bandlauf wieder zu erneuen, ist es né-
tig die Funktion ,Schneller Vorlauf" kurzweilig einzuschalten; damit
lauft das mit Metallschicht versehene Tonband aus dem Einlegeschlitz
aus und die geforderte Lauffunktion kann fortgehen,

FERNBETATIGUNG DES BANDVORSCHUBS

Der Bandvorschub bei der Aufnahme oder Wiedergabe kann mit Hilfe
der Fernsteuerungseinrichtung TESLA AYN 115 betdatigt werden. Die
Schnur der Fernsteuerungseinrichtung wird an der Buchse D ange-
schlossen. Das Tonbandgerdt wird auf Aufnghme oder Wiedergabe
geschaltet und der Bandverschub kann dann mit dem Schalter der
Fernsteuerungseinrichtung &hnlich wie mit der Schnellstopptaste ein-
oder ausgeschaltet werden,

SCHNELLSTOPPTASTE

Das Tonband kann jederzeit durch Drlicken der Schnellstopptaste (5) -
stillgesetzt werden, die in Richtung zur Spule hin gedriickt und verriegelt
wird; durch Freigabe der Taste von der Spule weg lduft das Tonband
solort an. Die Einstellung aller iibrigen Bedienungselemente bleibt un-




verdndert. Die Schnellstopptoste dient bei der Aufnahme zum ,Schnitt"
des Programms, z. B. bei Aufnohmen vom Rundfunkempfanger zur
Unterdrickung der Verbindungsworte zwischen Musikdarbeitungen u, d.
Bei der Wiedergabe fur den Schulunterricht kommt die Schnellstopptaste
fiir kurze Programmunterbrechungen zur Geltung, z. B, wenn die Wieder-
gebe eines gewissen Abschnittes einer kurzen miindlichen Erlduterung
bedarf.

BANDZAHLWERK

Das Tonbandgerat B 57 weist eine einzige Geschwindigkeit — 9,53 cmfs
— auf. Bei Verwendung eines Tonbandes mit doppelter Spieldauer aut
giner 18-cm-Spule (720 m) betragt die Spieldauer 4 x 120 Minuten.
Deshalb ist das Tenbandgerét mit einem vierstelligen Bandzéhlwerk (7)
ausgeriistet, das zur raschen Orientierung dient, aber keine Bandlangen-
einheiten angibt, Fiir die Nulleinstellung des Zahlwerks ist auf Stillstand
des Tonbandes zu achten und dann die Ausldsetaste zweimal zu drlicken.

AUFNAHME

TESLA PARDUBICE

Bei Aufnahmen wird vorerst mit dem Betriebswahlschalter (2) die Betriebsart gewdhlt. Dann wird die Aufriahmetaste (4)
gedriickt, niedergehalten und mit dem Hebel (6) wird durch Umlegen nach rechts der lopbandvorschub eingeschaltet,
Die urspriingliche Aufnahme wird bei neuer Aufnahme geléscht, Nach Zuriickstellen des Hebels (6) in die urspriingliche
Lage wird der Tenbandverschub abgestellt und die Taste (4) kehrt auch in die urspringliche Stellung zurick, Der Auf-
nahmepegel wird automatisch gesteuert und es gibt daher keine Anzeige fir die Aufpahmekontrolle am Gerat,

AUFNAHME AUS MIKROPHON

Das Mikrophon wird an den Buchsen B angeschlossen. Wir machen da-
rauf aufmerksam, dass das Mikrophon eine bedeutende Empfindlichkeit
autweist und alle Nebengerdusche aufnimmt, die dann bei der Wieder-
gabe stéren kénnten. Das Mikrophon muss demnach in einem Abstand




von wenigstens 1 m von Tonbandgerét aufgestellt werden und darf nie
auf einer gemeinsamen Unterlage mit ihm stehen, da die mechanischen
Gerausche des Tonbandgerdts aufgenommen wiirden. Bei Aufnahmen ist
auch der entsprechende Abstand von der Tonguelle einzuhalten, der fiir
Sprache ca. 30 bis 50 em, fiir Sologesang oder Solomusikinstrument 1 m
betrdgt. Bei Musikaufnahmen kleiner [nstrumentalgruppen wird das
Mikrophon am besten in einem Abstand von 1,5 m von allen Instru-
menten, bei grossen Gruppen und Chorgesang ca. 2 bis 3 m vor der
Gruppenmitte aufgehdngt.

EINFLUSS DER UMGEBUNG AUF DIE AUFNAHME

Die Aufnahmen sind in entsprechender Umgebung durchzufiihren, da die
Qualitat der Aufnchme stark durch die Raumakustik beeinflusst wird.
In akustisch nicht zugerichteten Réumen wird der Schall zersplittert, d. h.
von den Wénden reflektiert, und die Aufnahme weist Mdngel auf.
Schlechte Raumakustik kann durch Zurichtung der Raume (z. B. durch
Vorhénge, Gardinen, Teppiche u. dgl) verbessert werden oder man kann
ein geeignetes Spezialmikrophon verwenden. Falls keine Maoglichkeit
besteht die Raumakustik zu verbessern und auch kein Spezialmikrophon
sur Verfiigung steht, sollte man wenigstens die optimale Lage des
Mikrophons erproben,

Das Mikrophonkabel kann mit Hilfe eines (im Zubehor enthaltenen)
Zwischenstiicks oder eines auch mehrere Meter langen geschirmten Ka-
bels verlangert werden. Fiir geringe Verldngerungen kann das Kabel fiir
Anschluss des Tonbandgeréts an einem Rundfunkempfénger herangezo-
gen werden. 1

Zu akuslisch ungeeigneten Réumen gehéren in der Regel auch Schul-
klassen. Deshalb erzeugt TESLA fiir die Einrichtung zur Erleichterung des
Sprachunterrichts Kopfhérer in Verbindung mit dem Mikrophon, die an
den Buchsen B und € angeschlossen werden.

AUFNAHME AUS RUNDFUNKEMPFANGER ODER PLATTENSPIELER

Zum Anschluss des Tonbandgerdts am Empfénger ist die im Zubehor
enthaltene (graue) Verbindungsschnur 2PK 762 03 zu verwenden, die




am Tonbandgerdt in der Buchse A angeschlossen wird. Am Rundfunkem-
planger wird die Schnur on der Buchse fur den Ausgang zum Ton-
bandgerat (sog. Diodenausgang) angeschlossen, Die Regelknépfe des
Empfdangers verlieren dabei ihre Wirksamkeit. Altere Empfdnger ohne
Diodenausgang missten in einer Fachreparaturwerkstatt angepasst wer-
den.

Bei Aufnohmen aus einem Plattenspieler wird die Schnur vom To-
nabnehmer an der Buchse A des Tonbandgerats angeschlossen.

WIEDERGABE

Die Spur der Wiedergate wird mit dem Umschalter (2) eingestellt. Die Lautstdrke der Wiedergabe wird mit dem Lautstdrke-
regler (11) geregelt. Zur Wiedergobe dient der eingebaute Laulsprecher oder an den Buchsen C oder D angeschlossene
Kopfhorer, Bei Verwendung der Kopfhorer wird empfohlen, den eingebauten Lautsprecher durch Einstecken des freien
Steckers in den Anschluss fir den Zusatzloutsprecher auszuschalten,

Fir hochwertigere Wiedergabe (bel Musikunterricht u. @) kann der eingebaute Lautsprecher durch eine Lautsprecher-




kombination (die eine Impedanz von 4 Ohm aufweisen muss) ersetzt werden, die an den Buchsen F fiir den Anschluss

des Zusatzlautsprechers angeschlossen wird.

Anmerkung. Falls die Kopfhtrer an der Buchse D mit Hilfe eines Fiinfpolsteckers mit Trennstift angeschlossen werden,
wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet,

Vorlesung

Synchronimpulsen

Modellaufnahme

Schiileraufnahme

DAS TONBANDGERAT UND DER SCHULUNTERRICHT

Auf der ersten Spur wird das Modellprogramm aufgenommen, Dies erfolgt,
indem man den Schliissel (3) einsteckt, nach rechts dreht, die Taste (4)
driickt und in dieser Stellung hélt und den Hebel (6) nach rechts legt.
Der Umschalter ist in Stellung | eingestellt. Nach Abschluss der Auf-
nahme wird der Hebel (6) zuriickegelegt, das Tonband kommt zum
Stillstand und die Taste (4) springt in die urspriingliche Stellung. Man
dreht den Schiissel (3) nach links und zieht ihn heraus.

Der Schiiler kann die Wiedergabe der Modellaufnahme verfolgen und
gleichzeitig auf die zweite Spur z. B. seine Antworten aufnehmen.
Dabei wird folgender Vorgang gewahlt: Der Umschalter (2) wird in die
Stellung | 4+ Il umgeschaltet, die Taste (4) gedrickt und mit dem Hebel
(6) der Bandverschub eingeschaltet. Die Lautstarke der wiedergegebe-
nen ersten Spur wird mit dem Loutstarkeregler (11) eingestellt.

Bei der Kontrolle der Richtigkeit der Antworten werden dann beide Spu-
ren gleichzeitig wiedergegeben, wobei die Taste (4) nicht gedriickt und
der Umschalter (2) in der Stellung | + Il eingestellt ist.

Bei der Aufnahme aus einem Mikrophon kann die Lautstdrke der Wie-
dergabe der Modelloufnohme nur bis zu einem gewissen Grad ein-
gestellt werden, do es sonst infolge der akustischen Rickkopplung zu
einem lauten Pfeifen im Laoutsprecher kommt. Deshalb wird empfohlen,
die Kophérer mit Mikrophon zu verwenden.

TONBANDGERAT UND DIAPROJEKTOR

Das Tonbandgerdt mit angeschlossenem Diaprojektor kann fiir Vortrage
mil Bildbegleitung verwendet warden.




Nach Einlegen des Tonbandes, das auf der ersten Spur mit der Aufzeichnung des Vortrags und auf der (parallelen)
zweiten Spur mit aufgezeichneten Synchronimpulsen versehen ist, verlduft der Vortrag zusammen mit der Bildbegleitung
vollkommen outomatisch, Die Synchronimpulse 1 kHz bestimmen den Bildwechsel, die Impulse 4 kHz stellen das Ton-
bandgerdt bei eingeschaltetem Synchronisator ab. Die Dauer der aufgezeichneten Impulse soll 0,5 s nicht iibersteigen.

ANSCHLUSS DES DIAPRCIJEKTORS ASPECTOMAT 1 24 ODER J 24 B

Zum Anschluss dieser Diaprojekioren an das Tonbandgerdt B 57 ist die (elfenbeinfarbene) Schnur 2PF 635 20 aus dem
Zubehor des Tonbandgerdts zu verwenden, Die Schnur wird am DIA-Anschluss (E oder H) des Tenbandgerdts ange-
schlossen. Das zweite Ende der Schnur wird an der Steckdose des Diaprojekiors angeschlossen, die zum Anschluss des
Handschalters fiir die Diaprojektorfernsteuerung bestimmt ist. Der (im Zubehdr des Diaprojektors enthaltene) Handschalter
wird mit der Steckdose G des Tonbandgerdts verbunden. Die Netzanschlussschnur des Diaprojektors wird
an die Steckdose K arigeschlossen. Das Tonbandgerdt wird gemdss dem betretfenden Abschnitt an Netzspannung
angeschlossen. Die Netzspannung fiir den Diaprojektor wird mit der Taste (15) eingeschaltet. Im Tonbandgerdt wird das
Tonband mit entsprechend aufgezeichneten Frequenzimpulsen eingelegt. Der Umschalter (2) wird in die Stellung | ein-
gestellt und der Synchronisator mit der Taste (13) eingeschaoltet. Nach Anlassen des Tonbandes mit Hilfe des Hebels (4)
verlauft der Bildwechsel im Dioprojektor gemdss den auf dem Tonband aufgezeichneten Befehlen vollkommen cutoma-
tisch. Die Lautstdrke des auf der Spur Nr, 1 (4) aufgenom menen Kommentars lasst sich mit dem Potentiometer (11) re-
geln. Bei diesem Anschluss wird die Funktion des Handschalters der Diaprojektorsteuerung einschliesslich der Scharfstellung
in vollem Umfang aufrecht gehalten. Ausserdem lasst sich der Bildwechsel mit den Tasten (8 und 9) be-
tdtigen. Bei Beniitzung der Bildwechseltasten muss ein gewisser Zeitabstand gewahrt werden. Man driickt die Taste
und wartet ab, bis der Bildwechsel stattgefunden hat. Erst dann darf die Taste wieder benutzt werden, gleichviel ob fiir
den Vorschub des Bildes vorwdrts {8) oder riickwérts (9). Bei zu schnell aufeinanderfolgender Betdtigung der Taster
kann eine wiederholte Vorwartsbewegung des Bildes ohne Riicksicht auf die gedriickte Taste anfallen.

Nach Wiedergabe des vorbestimmten Teils wird das Tonbandgerdt aufgrund des ouf dem Tonband aufgezeichneten
Impulses 4 kHz automatisch abgestellt. Das Tonband wird durch Driicken der Taste (10) wieder in Bewegung gesetzt.

ANSCHLUSS DES DIAPROJEKTORS ASPECTOMAT J 24 ,ROTPUNKT"

Zur Verbindung des Diaprojektors mit dem Tonbandgerat ist die (braune) an einer Seite mit einem Flinfpolstecker, auf
der anderen Seite mit einem Sechspolstecker versehene Schnur 2PF 635 21 zu verwenden. Das Schnurende mit dem
Fiifpolstecker ist in die betreffende Steckdose (E oder H) am Tonbandgerat zu stecken, Zum Anschluss des Handschalters
der Fernsteurung wird die kurze (schwarze) Reduktionsschnur 2PF 63522 verwendet, die an elner Seite mit einer
Sechspolsteckdose und an der anderen Seite mit einem Flinfpolstecker versehen ist, Dieses Ende wird in die Steckdose
(G) des Tonbandgerdts gesteckt. Der weitere Verlauf ist derselbe wie im vorhergehenden Abschnitt.
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Der Netzschalter des Tonbandgerdats darf nur eingeschaltet werden, wenn
die Taste (13) in der Ruhelage eingestellt (der Synchronisator ausge-
schaltet) ist, da sonst die Synchronisatorkreise ansprechen und das Ton-
band nicht in Bewegung gesetzt werden kann. Tritt dieser Fall ein, ist die
Taste (10) zu driicken,

REINIGUNG UND SCHMIERUNG

Eiwa jede zwei Monate ist die Bahn des Tonbandes zu reinigen. Dabei
verfahrt man folgenderweise: Die Vorderwand der Tonkopfabdeckung
wird in Richtung zu den Spulen gedriickt, gehoben und in Richtung zum
Knopf herausgeschoben, Der Staub wird von der Tonbandbahn, von den
Tonkdpfen und Bandfthrungsbolzen mit einem Pinsel beseitigt und
ausgeblasen, Die Tonkopfe diirfen nicht mit Metallgegenstdnden
(Schraubenzieher u. d.) berlihrt werden und man darf sich auch nicht mit
magnetischen Materialien nahern.

SICHERUNGEN UND GLUHLAMPE

sind innen im Gerat und werden nach Abnahme des oberen oder unte-
ren Deckels zugdnglich. Es wird empfohlen, den Austausch einem Fach-
mann zu tberlassen.

GARANTIE

Das Herstellerwerk gewdhrleistet Garantie flir die einwandfreie Funktion
des Gerdts gemdss dem Garantieschein. Von der Garantie ausgenommen
sind Schaden, die durch unrichtige Manipulation und Lagerung,
Anschluss an falsche Netzspannung, unsachgemdsse Eingriffe und grobe
nichtentsprechende Behandlung entstanden sind.

Die Instandhaltung und Reparaturen des Tonbandgerdts sollten nur
spezialisierten Reparaturwerkstatten anvertrout werden,




TECHNISCHE ANGABEN

in Ubereinstimmung mit den technischen Bedingungen

des Standards CSN 36 8430

Bandgeschwindigkeit
Max. Spulendurchmesser
Frequenzbereich
Storabstand
Anschlussstellen:

— Rundfunkempfdnger
— Mikrophon

— Plattenspieler

— Ausgang

— Lautsprecher

— Kopfhorer

— Diaprojektor

— Netzspannung flir

— Diaprojektor

— Fernsteuerung des
Diaprojektors

Ausgangsleistung der
Endstute

Speisung

Abmessungen

9,53 em/s

18 cm
50—12000 Hz
— 40 dB

4 mV10 k@

1 mV/5 k@
200 mV/1 Mo
1 VA0 ko

4 Q2

150—4 000 @

] 24, 1 24 B,
1 24 Rotpunkt

220 V/500 W
Fernsteuerung des
Bildwechsels und der
Seharfstellung

5 W

220{120 V, 50 Hz

457 % 296 % 155 mm

Gewicht

Bestiickung

— Transistaren

— Dioden

ZUBEHOR

1 Stiick Zwischenbuchse

1 Stiick Schnur mit Steckverbindungen

1 Stiick Schiiissel

1 Stiick Anschlussschnur

1 Stiick Verbindungsschnur
1 Stiick Anpassungsschnur
1 Stiick Reduktionsschnur

1 Stiick Riemen der Aufwickelkupplung

1 Stiick Motorenriemen

Sl R e

kg

KC 149
KC 148
KC 147
GE 512
GC 510
GC 520
OC 26

KY 701
GA 201
KY 130/80
SNZ 70

OB M M MK M X

®omom o=

6AF 28043
2PK 762 03
2PA 10002
2PF 643 37
2 PF 63520
2PF 63521
2PA 635 22
2PA 622 12
2PA 22213

3 Stiick G Schmelzeinsotz T 400 mA/250 V TGL 0-411-57
1

Stlick Sicherung 0,1/250 V
1 Stiick Sicherung D,16/250 V

3 Stlick G-Schmelzeinsatz T 1 A

CSN 35 4731
CSN 35 4731
TGL 0-41-571




HERSTELLER:

- WESEA PARDUBICE

EXPORTEUR:

OMNIA BRATISLAVA

CS5R



