





2B

7

25

23 24

pia

LL- T

15

14

I3

12

n




Die PRAKTICAmat, mit allen Vorziigen des modernen Spiegelreflessystems der
PRAKTICA - Baureihe ausgeriistet, verfigt iber eine Belichtungsautomatik
neuester Erkenntnisse noch dem Prinzip der Innenmessung. Erstmalig ‘erfolgt
die Innenmessung des gesamten Lichtes om  Sucherbild durch neuartigen
Strohlenteiler und Fotowiderstand. Alle, die Belichtung beeinflussenden Werte
wie Bildwinkel, Blende und Verldngerungsfokioren bel Filter-, Lupen- und
Mikranufnahmen gehen exokt in dos MeBergebnis ein und sichern durch den
hochwartigen SchlitzverschluB ein hervorragendes Belichtungsergebnis.




Besondere
Merkmale der
PRAKTICAmat

Balichtungsautomatik erstmalig durch Innenmessung des gesamten Lichtes
Sucherbild durch Strohlenteiler und Fotowiderstand

Mefumfang ven 8 his 64000 osh bei Blendenzahl 2

MeBtaste fir BelichtungsmeReinrichiung

Stromquelle fir BelichtungsmefBainrichtung mit co. zweijdhriger Lebensdo
Mebwerkzeiger und Kontrollzeichen im Sucherfeld
Filmempfindlichkeiishereich 9 bis 346 DIM baw, & his 3200 ASA

Zwei Maoglichkeiten der Schorfainstellung mit Mafkeil- und Rasterringfeld
(Mikroraster)

Fest eingeboutes Umkehrprisma

Riickkehrspieaet




Schlitzverschiuf ven 15 bis 005 % - und Zeiteinstellung B

Feststehende Zeiteinstellscheibe mit Rostung

Synchranisation fir Lampen- und Réhrenblitzgerite

Gritfiger Schnellspannhebel

Automatischer Bildzdhler

Schrigausldser mit Sicherung

Riickspullurbel

Blendenautomatik

Wechselobjektive von 20 mm bis 1000 mm Brennweite mit PRAKTICA-Anpossung
Umfangreiches Zubehdr (Zubehdr der PRAKTICA-Baureihe ist verwendbar)




Die lanen-
messung

Der Abbildungsstrahlengong des Aufnohmecbjektes wird durch das Objektiv
iber Oberflachenspiegel, Bildeinstellsystem, Strahlenteiler, Umkehrprisma und
Sucherakular dem betrachtenden Auge zugefihrt, Durch Drehen am Entfernungs-
einsteliring des Objektives wird mit Hilfe des Bildeinstellsystems die Bildscharfe
eingestellt. Der im optischen System hinter einer dem Magaliv entsprechenden
Bildbagrenzung ongeerdnete Strohlenteiler spiegelt einen gleichbleibenden
Prozentsatz des Lichtes des gesamien Bildfeldes auf den GroBfldchen-Fets-
widerstand. Die eine Messung negativ beeinflussenden Lichtanteile ouBerhalb
des Bildwinkels werden wvollkommen ausgeschaltet, Alle bisher zu beachten-
den Korrekturfoktoren bei Filter-, Nah-, Makro- und Mikrooufnahmen werden
durch dieses neuartige System der Innenmessung unmittelbar beriicksichtigt.
Pas MeBergebnis wird durch den Zeiger eines Mikro-Amperemstars im Sucher
sichtbar. Als Stromguelle fir die MeBeinrichtung st im Kamerohoden ein
Quedssilberaxyd-Element eingesetzt.  Durch Driicken der MeBloste oder des
Auslosers wird der MeBstromkrels geschlassan.




Bel der Auslésung des Belichtungsvorganges springt der Oberfldchenspiegel
in die Aufnahmelage, um unmittelbor nach Ablauf des Verschlusses wieder in
die Sucherloge zurlickzukehren, Automaotisch stellt sich die Blende des Objek-
tives auf volle OHnung. Damit ist das Sucherbild prokiiseh dauernd sichtbar
und nur fiir die kurze Zeit der Belichtung verdeckt. Bei dem Spiegelreflaxsystem
entstehit ouch bei Verwendung von Wechselobjektiven extremster Brennwaiten
und Gerdten fir Nohoufnahmen keinerlei Porolloxe. Das Sucherbild ist etwas
kleiner als dos Aufnahmeformat, Alles, was im Sucher sichthar ist, wird mit
sicherheit auf dem Film obgebildet, so doB das Sucherhild bis zum duBersten
Rand ausgeniitzt werden kann.




Kurzanleitung

s
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Rickwand (6} offnen.

Riickspulknopi (5) hochziehen. Patrone in Patronenroum (7) einlegen. Riick-
spulknopf eindriicken. Filmenfang an Aufwickelspule (10) befestigen und
fest aufwickeln, bis Zdhne der Filmiransportrolle (%) aben wund unten in
die Filmperforation eingraifen,

Rickwond zchlieBen.

Filmempfindlichkeit einstellen (Filmempfindlichkeitssteller {18) cuf Mar-
kigrung 17).

Filmsarte (Filmsorlenmerkscheibe 13) ainstellen.

Sp{l-,lnnhehei (11} und Ausléser (3) beldtigen, bis Bildzahler (14) auf Zahl 1
steht.
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Belichtungsmessung :
1 Belichtungszeit [Zeitstellscheibe (15)] oder Blendenzahl [Blendenring (28]]
vorwahlen.

teftaste (2) dricken.

Bei gedriickter MefBtoste Blendenzohl (Blendenring 28) oder Belichtungs-
zeit (Zeitstellscheibe 15) verGndern, bis MeBwerkzeiger (23} im Sucher auf
Festmorke (24) zeigt. Meltaste loslossen!

Bei Verwendung von Chjektiven chne automatische Druckblende Hinwels
unter ,Blendenautematik” beochtan.

Bildschérfe om Entfernungsstellring (26) des Objektives mit Hilfe der
MeBkaile eder das Rosterringfeldasz einstellen.

Auslasen.




Achtung!

Film einlegen

Bei sichtbarem roten Kentrollzeichen (20) im Sucherfeld Sponnhebel (11)
betatigen.

10,  Filmwechsel:
Mach letzter Aufnahme Rickspulausiser (12) driicken. Rickspulkurbel (28]
herausklappen. Film in Pleilrichtung zurtickspulen.

11. Potrone der Kamera entnehmen.

Meben der Beachtung der Kurzanleitung ist es notwendig, sich mit der ous-
fiihrlichen Bedienungsanleitung sorgféltig vertraut zu machen,

Allz Sorten perforierten 35-mm-Kleinbildfilmes (Schwarzweif oder Coler) in
handalsiiblichen Kleinbildpatranen sind verwendbar, Rickwandriegel (1) nach




Filmsorte
einstellen

unten schieben, Rickwand (6) aufklappen, Rickspulknopf (53) bis zum Anschlag
herauszlehen. Valle Patrene in den Patronenraum (7} einlegen. Rilckspulknopf
bei gleichzeitiger Hin- und Herbewegung wieder eindriicken. {Mitnshmer & greift
in Patronenkern).

Filmanfang kis zum Anstol in den Schlilz der Aufwickelspule (10) slacken.
Aufwickelspule drehen, dabei Film (Schicht noch aculen} aufwickeln, Fis dis
Zihne der Filmtronsportrelle {9) ouf beiden Seiten in die Perforation des
Filmes eingreifen. Bel Aufwickelspule mit Haltezahn (Spule mit einem Teller)
Perforation in Haltezahn einhéngen. Aufwickelspule om Réndelteller drehen.
Riickwand andriicken {verriegelt selbstiéitig).

Das dem singelegten Film entsprechende Symbol dar Filmsertenmsrkschaibe
{13) dem Markierungspunkt gegeniberstellen.



Bildzahler

Aufnahme-
bereitschaft
herstelien

1% 16 7 1 ) =0 N o2 2324 L] 6 a7

¥]= Schwarzweilk B = Colar-Negativiilm
flir Tageslicht

] = Color-Umbkehrfilm = Caolar-Megetiviilm
fiir Tagaslicht fiir Kunstlicht

[ = Color-Umkehrfilm

fir Kunstlicht
Einstzllen des Bildzahlers {14) ist nicht erforderlich. Er tritt outamatisch beim
Schliefien der Rickwand in Funktion.

Spannhebel (11) bis zum Anschlag schwanken und zurickgleiten lassen, aus-
lsen. Wiederholen bis Bildzahler (143 auf 1 steht,

Spannhabel nur in Aufzugsrichtung bis zum Anschlag schwenken (gewaltsame
Bewegung in entgegengesatzter Richtung fiihrt zur Beschadigung der Kameral.
Dureh Kupplung von VerschluBoufzug und Filmiransport sind Doppelbelichtun-
gen und Leeraufnahmean nicht méglich.




Film-
emplindlichkeit
einstellen

Belichtungszeait
einstellen

Filmempfindlichkeitssteller (16) drehen, bis die dem eingelegten Film ent-
sprechende Empflindlichkeit der Dreieckmarkierung (17) ouf der Zeitstellscheibe
gegeniibarsteht {wichtig fiir Belichtungsoutomatik).

Der Schlitzverschiuf der PRAKTICAmat ermaglicht, Belichtungszaiten von 15 bis
ioon 5 einzustallen.

Einstellung B ist fir Zeitaufnahmen mit keliebig langer Belichtungszeit.

{Der VerschluB bleibt offen, selange der Ausldser [3] eingedriickt wird oder
verriegelbaren Drahtausléser verwendan),

Einstellung % ist die kiirzesta Belichtungszait fir die Verwendung ven Rohraen-
blitzgeraten (bei Auslasung des Blitzes ist das Bildfenster gonz gedfinet).
Zeitstellscheibe {15) dreken, bis Belichtungszeitwert on der Markierung (18)
einrostet. Einstellung in jeder Drehrichtung bei gespanntem oder abgelaufenem
VearschiuB (Anschlog bei B und 1s). Einstellung ouBerhalb der Rast fiibrd zu
falscher Balichtung.
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Belichtunas-
messung

Die Belichtungsoutamatic der PRAKTICAmat hat bei eingesetzten Objektivan
mit Blendenoutomatik zwei Maglichkeiten der Messung:

Messung bei vorgewiihita; Belichtungszeit (z. B. hei bewegten Motiven)
Belichtungszeit ist eingestellt] MeBtaste (2) dricken und Blendenring des Objek-
tives [28) drehen, bis sich MeaBwarkzeiger {23) mit der Festmarke (24) deckt.

Messung bei vorgewiihitem Blendenwert (z. B. kel gewiinschter Schéirfentiefe)
Blendenwart ist eingestellt! MeBtaste (2) driicken und Zeitstellscheibe (15)
drehen (nur Rostungen verwenden), bis sich MeBwerkzeiger (23) mit der Fest-
marke (24) deckt. Wird keine Ubereinstimmung erreicht, glinstigste Belichtungs-
zeit wiklen und Feinkorrektur mit Blendenring (28) vornehmen.

Beim Driicken der MeBtaste wird die Blends automatisch auf den eingestellien
Wert geschlossen.




Kontrolle der Messung unmittelbar vor der Aufnohme

Bei Betdtigung des Auslosers wird vor der Verschlufauslgsung der MeBstrom-
kreis ‘nochmals geschlossen. Dadurch ist eine Kontrelle fiir die richtige Belich-
tung (Zeigerdeckung) unmittelbar vor der Aufnahme maglich.

Ist bei den aongefilhrten MeBvorgGngen in keinem Fall ein Zeigerausschlag
wohrnehmbar, so ist die Stromgualle (32) zu pritfen (siehe Abschnitt ,Priifung
und Ausweehseln der Stromguelle”).

Unter besonders ungiinstigen Lichtverhdlinissen (z. B. bei sehr storkem Seiten-
licht} ist zum Schutze gegen etwoigen FalschlichteinfluB die mitgelieferte Licht-
schutzkappe in die Qkularfassung zu setzen.

13
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Bildscharfe
einstellen

Belichtungsmessung mit Objektiven chne Druckblendenautomatik

Bei diesen Objektiven ist die Blendenmechanik der Kamera unter dem Rick-
kehrspiegel (31) abzuschalien (5. Abschnitt JBlendenautematik"). Infolge ihres
Fassungseufboues kann bei einigen (dlteren) Objektiven die MeBtasie nicht
pingedrickt werden. In diesem Folle ist die Belichtungsmessung bei vorsichtig
gedriicktem Auslaser (vor der VerschiuBouslésung) vorzunehmen. [Dis Scharf-
sinstellung erfalgt dabei zweckmaBig v o r der Belichtungsmessung, da sich bei
diesen Ohjekiiven die Blende nicht wieder automatisch &ffnat

Dar Sucher der PRAKTICAmat ist mit einer Fresnellinse ausgestoltet, In fhrer
Mitte befindet sich gin von einem Rosterringfeld (22) {Mikroraster) umschlosse-
nes MaRkeilfeld (21).

Die PRAKTICAmat besitzt zwel Moglichkeiten der Seharfzinstellung.
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1. Methode

2, Methode

Das Melkeilfald 121} wird bl’_‘ﬁu[:t, wenn das Mativ im Guer- oder Hochformat
markante Linien enthélt. Durch Drehen am Entfernungssteliring (26) bewegen
sich die beiden Teilbilder des MeBkeilfeldes nach Art eines Schnitthildentfer-
nungsmessers gegenlaufig, Wenn sich die markanten Linien genau gegeniiber-
stehen, d. h. zu einem Bild verschmelzen, ist die Scharfe richtig eingestallt.

Das Rosterringfeld (22) wird benutzt, wenn im Motiv markante Linien fehlen
oder wenn Bewegung wvorherrscht. Das Scharfstellen geschieht nach Art der
Mattscheibensinstellung.

Die Fresnellinse, welche das Rasterringfeld umgibt, dient vor allem zur Auf-
hellung des Sucherbildes unel sollte nicht zur Scharfeinstellung benutzt werdan.
2a das Aufnohmeshjektiv zugleich Sucherobjektiv ist, tritt keine Sucherparallaxe
aul. Fehisichtige kénnen var den Suchereinhlick Korrekturglaser in Spezial-
fassung einsetzen. (Ansotzstelle fiir weitere Spezialsuchereinrichtungen.)

Die Entfernungsongaben am Objektiv bezizhen sich auf die Loge der Bildehane
(Markizrung [19] auf der Deckkappe).

15




Schérfentiefa

Kamera auslasen

Aufnohme-
bereitschaft

16
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Die Grenzen der Schdrfentiefe kénnen fir die ieweilige Blendenzahl an der
Scharfentiefenskale (27) om Objektiv abgelesen werden. Die Beurteilung kann
auch im Sucherbild bei Betdtigung der MeBtaste (2) oder des Abblendhebels
(25) om Objektiv nach durchgefiihrter Belichtungsmessung erfalgen,

Ausloser (3) gleichmifBig eindriicken, bis der Verschlub abgelaufen ist. Siche-
rung des Ausl@sers gegen ungewollte Betdtigung durch Drehen am Randel,
bis sich Rotpunkte gegeniiberstehen, Entriegelung sinngemdB. Wird lénger als
50 Sekunde belichtet, empfiehlt es sich, Stativ (Stotivanschlull 33) und Draht-
ausléser zu verwendan.

Drohtousléseranschluf im Auslaser,
Mach der Aufnohme ist in der cberen linken Ecke im Sucherbild ein Kantroll-

zeichen (20} sichtbor. Durch erneutes Spannen (Spannhebel 11 wird das Sucher-
bild freigegeben. Die Aufnahmebereitschaft dar Kamera ist hergestallt.




Filmwechsel

Objektiv-
wechsel

Zeigt der Bildzéhler (14) die dem eingelegten Film entsprechende Bildzahl an,
so ist der Rickspulausidser (12) einzudricken, die Rickspulkurbel {28} aus-
zuklappen und der Film in Pfeilrichtung zurickzuspulen. Das Erreichen des Film-
anfonges macht sich durch erhdhten Widerstand bamerkhar,

Objakliv am Objektivkérper fassen und nach links hergusdrehen, Wechselobjok-
tiv sinngemall cinsetzen.

Als Wechselobjektive konnen alle Objektive mit PRAKTICA-Anpassung (Schroul-
gewinde M 42 x 1) von 20 mm bis 1000 mm verwendet werden,



Blenden-
autamatik

L I i@ 19 ] 22 23 24 25 26 27

Die Blendenautomatik der Objektive wird tiber die Blendenmechanik der Kamera
auf die Belichtungsoutomatik dbertragen.

Bei Werwendung ven Wechselobjektiven ohne Blandenoutomatik  (bzw. mit
Blendenvoraahl) ist die Blendenmechanik unter dem Rilckkehrspiegel (31) abzu-
schalten. (Morsichtsmofnohme — da der Fossungsoufbau alterer Objektive zu
Beschadigung der Blendenmechanik fithren kann.)

Rickkehrspiegel (31) vorsichtip oam Rahmen anheben (Spiegelfiche nicht mit
den Fingern beriifiren) und rot morkierten Umschaltknopf (30) nach rachts bis
zum Anschlag schieben, Spiegelrabmen loslossen, springt in 45 -Lage zuriick.
Umscholtung bei Verwendung ven Objektiven mit Blendenautomatik sinngemal
(roter Umschaltknopf [30] mufB links stehen).

Wird der Spiegel bei gespanntem VerschluBl versshentlich zu weit hochgediiicks,
so bleibt er in der cberen Stellung stehen. Nach einer Blindousldsung schwenkt
der Spiegel wieder in die 45”-Lage.




Blitzlicht-
synchranisation

F-
Synchronisation

X-
Synchrenisation

Die PRAKTICAmat hat zwei Moglichkeiten der Synchronisation ven Blitzlicht-
quellen. Blitzlichtkabel des Blitzgerdtes in dos dem Blitzgerét entsprechends
Blitzlichtnippel (4) stecken.

Fiir kurzbrennende Blitzlompen!

Hat den Vorteil, daf sine kirzere Belichtungszeit als bei AnschluB an dos Blitz-
lichtnippe! ¥ gewdhlt werdan kann, Als Belichtungszeit koann fir Blitzlompen
der F-Klosse e s empfahlan werden.

Beim F-Anschluf wird der Blitz etwa 10 ms ver vollstdndiger Freigobe des Bild-
fensters durch den Werschiull ausgelést.

Fiir Rehrenblitzgergte!
D kiirzeste Belichtungszeit betrdgt s (Einstellung 4.



Beim X-Anschluf wird der Blitz noch vollsténdiger Freigobe des Bildfansters
durch den Verschlufl ausgelast.

Priifung und Auswechseln der Stromguelle
Als Stremguelle fir die BelichtungsmefReinrichtung wird ein Mallory-Guecksilber-
ouyd-Element (32), Typ FX 13, vernwvendsat.
Badingt durch diz geringe Stromentnohme und die kurze Betriebsdouer wihrend
der Messung betragt die Lebensdouer co. 2 lohre.
Eine Kontrolle der Betriebsspannung kann folgendermaoBen durchgefiihrt warden:
Belichtungszzit auf Vi s,
Filmempfindlichkeit ouf 17 DIM einstellen
und Kontrolltaste (34) am Kameraboden eindricken.
Der MaBwerkzeiger (23) mufi dabei mindestens bis zur Festmorkes (24)
ausschlagen, anderenfalls Auswechseln des Elemeantes.




Deckal (32) am Komeroboden herousschrouben. Meues Element so einsetzen,
dof Aufschrift (<= Zeichen) sichthar ist. Deckel wisder fest einschrouben,

Wariung  Die PRAKTICAmot mull als hochwertiges Prazisionsgerdt ver Siob, Sehlag und
und Pilege  Staub geschiitzt werden, Mon Zeit zu Zeit sind Potronan-, Spulenroum und Bild-
bihne von Stoub und Filmemulsionsteilchen mit einem Hoarpinssl zu sdubarn.
Optische Teile (Objektiv, Sucher, Spiegel) nicht mit Fingern beriihren. Ist es
tratzdem geschehen, Fingerspuren sofort wvorsichlig entfernen. Sauberung mit

Haaorpinsel oder weichem Leinantuch.
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Zubehor fiir
PRAKTICAmat

15 1 17 1 ) 20 m 22

Bereitschoftstosche

Drahtausioser

Gegenlichtblenden

Filter

Tragriemen, verstellbar

Zwischenringe

Speziolzwischenring mit Doppeldrahtausléser
StoBelzwischenringe

Stackschuh, ansetzbar fir weiteres Zubshdr
Balgennoheinstellgerdt

Einstellschlitten

Einstellfernrohr




Winkalsucher

Augenmuschel
Universalstativ
Reprogerat

Ansatz fir Mikroskope

Durch Weiterantwicklung der Kemera kénnen sich geringfiigige Abweichungen
von dieser Druckschrift ergeben, Wir bitten, alle Hinweise dieser Anleitung zu
beachten. Durch unsachgemafe Behondlung der Kamera kénnen Schéden ent-
stehen, daren Behebung ouBerhalb unserer Gorantisleistung liegt.
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