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VEREHRTER LESER!

Wir wollen lhnen die nev erworbene Kaorat 36 zum Freunde machen und Sie dorum
ainloden, mit uns diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

Die kleine Mihe lohnt sich bestimmt, denn wenn Sie mit den einzelnen Hondgriffen
lhrer Camera erst vertraut sind, werden die Erfolge nicht ausbleiben, Der Konstrukteur
der Karat 36 hat sich bemiht, alle etwa méglichen Bedienungsfehler von varnherein
auszuschalten. Bedenken Sie jedoch stets, dofi Sie ein Pr&zisionswerk in Handen
haben, dos gewisse Anspriche auf schonende Behandiung stellen darf.

Opfern Sie lhrem neven Begleiter gleich zu Beginn einige Zeit und arbeiten Sie zu-
néichst ohne Film, stellen Sie mehrmaols verschiedene Entfernungen ein und bedienen
Sie den Schnellscholthebel, Sie werden dberrascht sein, daof sich schon noch wenigen
Versuchen ein Gefihl der Sicherheit einstellt, das fir spdtere ,Schnappschisse™ un-
erlafilich ist. Sie verwenden in lhrer Koral 36 die hondelsOblichen Kleinbildfilm-
Patranen Fir das Format 24 %38 mm fir 36 oder 20 oder 18 Aufnobmen,
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OFFNEN DER CAMERA

Die Rickwand der Korat 34 &fnet
man durch Yerschieben des kleinen
vorstehenden Sperriegels [Abb. 1)
in Pfeilrichtung. Erleichtert wird
dies durch Zusommenpressen von
Deckel und Gehfuse wie spater
beim Schliefen der Comera (Abb. 5}.
Der Deckel wird nun seitlich auf-
geklappt, wobei die Comera zweck-
méflig mit dem Ohbijektiv auf einer
weichen Unterlage liegh

ABBILDUMNG 1




ABBILDUMNG 3

Machdem auch die Filmfihrungskloppe Gber dem Schaltrad (s. Abb. 2} eufgeklappt ist,
kann der Film eingelegt werden. Beim Einlegen der neven Patrone — maglichst bei ge-
dampftem Licht — st der Rickspulknopf gonz herausgezogen; er wird ansehliefiend
unter leichtem Drehen wieder zurickgedreht, domil er die Patranenspule fafit (Abb, 3]

Das sehmale Ende des Filmanfongs wird nun in den Spulenschlitz so eingefihet, dofl
der kleine Mitnehmerzahn der Aufwickelspule in das 2. Perforationslach eingreift.

letzt sind beide Spulen-
kammern sichthar (Abh, 2,
links die Leerkammer zur
Aufnobme der Stondord-
Kleinhild - Patrane, nicht
zu wverwechseln mit der
spulenlozen Patrone der
orat 12 filr nur 12 Auf-
nohmen, die aber fir
Korat 38 nichl verwendet
werden kann.

Rechts sehen Sie die nicht herausnehmbare Aufwickelspule, die zum Filmeinlegen am
oberen geréndelten Ring so longe gedreht wird, bis der EinfOhrungsschlitz mit dem
kleinen Mitnehmerzahn die in Abb. 2 sichtbare Stellung arreicht hat,

&
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ABBILDUNG 4

Mun wird die Learspule so lange gedreht,
bis sich der Film strafft (Abb, 4).

Von der vellen Filmbreite darf nur
etwa 1cm aus der Potrone herousrogen.

Jetzt kann die Rickwond wieder
geschlossen werden, jedoch nicht
ohne vorher die Filmfihrungs-
klappe in der Mitte der Filmbohn
herunterzukloppen [vergl. Abb, 4).
Dar Film sall dobei von den Seiten-
konten des Filmkanals sauber ge-
fihrt sein und mit den Perforations-
lachern auf den Zéhnen des Schall-
rades liegen.

Die Rickwond wird fest, aber ohne

Gewalt, bis zum Einschnoppen zu-
gedrickt [Abb, 5).

ABBILDUMG 5




Anschliefend wird die Filmzghluhr mit der Fingerkuppe im Uhrzeigersion ouf die
Stellung A" gebracht {Abb, &),

ABEILDUMG 4

ABEILDUNG 7

OFFMNEN DER CAMERA, Die Badienung des Schnellschalihebels setzt voraus,
dil} das Objektiv zuerst in Aufnohmestellung gebrackt wird. Dies geschieht durch Druck
auf die Spreizenverriegelung, die den Objektivirtiger zum Herausspringen freigibt (bei
Kalte evil. etwas nachhelfen), Abh, 7.
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Der Ausléseknopf wird mit dem ersten Gelenk des Zeigefingers vollstandig nieder-
ABBILDUNG 8 gedrickt (Abh, 9],

Dieser Yorgung der Leeroufnchme, also Aufzishen und Auslésen wird noch ein-
ma | wiederholt. Die Filmzéhlscheibe zeigt nun ouf einen Teilstrich vor der s

Erst jefzt kann der eingelegte Film in die Anfangsstellung Fir die 1. Aufnahme ge-
bracht werden,

Man schielt hierzu den Schnellschalthebe| mit Doumen oder Zeigefinger his zum An-

schlog zuriick [Abb. ). Dadurch wird der Film fransportiert und der Verschluff avte-
matisch gesponnt, ABHILDUNG ¥
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DIE DOPPELBELICHTUMNGSSPERRE

Die Korat 36 besitzt eine sinnvolle Sperre; diese verhindart soweohl Doppelbelichiung
eines Filmstiickes, wie ouch Leerschaltungen. Nach jeder Aufnahme ist der Auslise-
knopf gesperrt und 81 sich erst wieder beféligen, wenn der Film vom Schalthebel
um ein Bild weitergeschaltel wurde.

DER VERSCHLUSS

Mit der Schaltbewegung wird gleichzeiliy aulomatisch der Compur-Verschlufi ge-
spannt. Es ist daher notwendig, die Belichiungszeit vorher einzustellen.
Bei Einstellung der Befichtungszoit 'see Sekunde ist dies wnarlalilich, In umgekehriar Reihanfolge
wilrde beim Einstellen der Helichtungszeit der Gegendrock eciner cingobouten Zusotzfeder kaum
o dberwinden sein.
Die Einstellung geschisht durch Drehen des tufieren, geréindalfen Ringes [Abb. 10)
mit den Zahlen 1T 2 5 10 35 30 100 250 500
sie bedeuten Sekundenbruchieile, olsa z, B, 2 = if: Sekunde, 50 — 1/ Sekunde. Die
gewinschte Zeit wird auf die schwarze Dreieck-Maorke des benochbarten Randel-
ringes eingestellt (in nebenstehender Abbildung /50 Sekunde). Fir Zeitoufnahmen mit
stativ dient die Stellung auf ,B".
Im Obrigen sind alle Skalen bei der Karat 3% so ongeordnet, daf sie von chen
abgelesen werden konnen.
Der Synchre-Compur-Verschlufi der Kerat ist vollsynchronisiert und besitzt einen
Kontakmippel fir Blitzlicht-AnschluB, sowie einen von Stellung X auf M umlegbaren
Synchro-Hebel [s. Abb. Seite 16). Diese Einrichtung macht die Verwendung der ver-
schiedensten Blitztypen mit kirzesten Belichtungszeiten méglich. Wir beschreiben ihre
Wirkungsweise ousfihrlich in dem Sonderabschnitt ,Vallsynchronisation” auf Seite 26.
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Alendenhelel

Saorfarell halbel

Morkiereng b, Blende

ABBILDUMNG 1

| Synchrohebal ¥-&t

Konloktnippel . Blitzlicht

Enlfernungsskala

BLENDE — SCHARFENTIEFE — BELICHTUNGSZEIT

Die Einstellung der Blende erfolgt durch Schwenken des Blendenhebels [Abb, 17}
wobei ein kleiner schwarzer Zeiger iber die Blendenskala gleitet, die folgende
Blendenwerte cufweist: 2, 28 4 54 8 11 14

BLEMDE. Die Wohl der Blende selzt voraus, dalBl wir uns mit ihrer Wirkungsweise
doeh elwas eingehender befassen missen. Die vom Aufnohmechjekt her einfollende
Lichtmenge {rifft zunéchst aut die Blende, die bel weiter Offnung viel, bei enger
wenig, in jedem Fall aber nur einen Brochieil der vollen Lichtmenge ouf den Film
gelangen lafll.

Die obengenannten Zohlen der Blendenskala sind so obgestuft, doB, angefangen von
der vollen Tffnung f:2, die jeweils benachborte Blenden&finung [héhere Zahl] das
photographiseh wirksame Licht um die Halfte verringert.

BELICHTUMGSZEIT. Die fir die Wiedergabe eines bestimmten Motivs fir den
Film erfarderliche Lichtmenge liegt fest. Belichtungszeit und Blende stehen in unver-
anderter Abhéingigkeit voneinander und es gilt nun, dieses Verhalinis bei der Wahl
von Belichtungszeit und Blende einzuhalten:

Bei groflen Blendenzahlen durch lange Belichtungszeifen, bei kleinen durch kurze,

Zeigt lhnen =z B. lhre Belichtungstabelle

bei Blends 8
eine Belichtungszeit von '/25 Sekunde an — Sie wollen jedoch, um Yerwacklungen
varzubeugen, mit Y Sekunde belichten —, so mufi die Blende bei der kirzeren

Belichtungszeit dem Film wieder entsprechend mehr Licht zukommen lassen und auf
die kleinere Zahl 546 eingestellt werden,
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SCHARFEMTIEFE Ahnlich wie die Belichtungszeit

ist mlri:h dEr r?:hﬁrfenbﬂriich mrdu“dwhimea degi[ ei[|l1-

gestellten Entternungspunkt von der Wao er Blende

obhéingig. Mit kleiner Blendendffnung [Abblendung) DIE AUFNAHME-VORBEREITUNG
erweitert man diesen Schérfenbersich ﬂetrﬂchﬂich und :

spricht dabei von Scharfentiefe. |hre Ausdehnung nimmt l

cuflerdem mit woachsender Entfernung des Aufnohme-

objekias zu. '

Ei'le dﬂchﬁrfenﬁefe ist mithin ﬂbhﬁngig ven der Ab-
endung des Ohjektives und der Avfnahmeentfernung.
Die sich hieraus ergebenden Schérfenbereiche fir die DER MESS-SUCHER

a@f:lggnag;::LiLungsmuwlchkenen sind in der Tabelle Die Betétigung des Mefi-

. By : suchers ist denkbor ein-
SCHARFEMTIEFEM-SKALA. Damit diese Werte stets zur Hand sind, ist die fach. Die Einblickdffnung
Karat 36 mit einem Schirfentiefenring ausgeriistet, Die Abbildung 148t erkennen, daf wird dicht an dos Auge
2. B, bei einer Einstellung ouf 3m und Blende 11 alle Gegenstdnde zwischen 2 und gebrach!, wahrend die
5m schorf abgebildet werden. pitzen won Mittel- wnd

Um die Aufrahmebereitschafi der Karat bei guten Lichiverhélinissen zu erhdhen Ringfinger den Scharfstell-

End dlite Anwendung der Abblendung zu vereinfachen, withlt man die ZWEIPUNKT- hebel umfassen [Abb. 12).
instellung.
Stellen Sie den Blandenzeiger auf den roten Punkb zwischen Blende 8 und 11 und '

die Entfernungsskala auf die ebenfalls roten Zahlen 3 oder 10 m, dann ergeben sich
folgende Schiirfentiefenbereiche:

bei Enffernung ouf 10m:  Schirfe von 5m—
I m: 230 — 4,30 m. ABBILDUMG 12
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AU T304

Beim Schwenken dieses Hebels nach aben und unten erkennt man ein Sucherbild, dos
in der Mitte horizontal geteilt ist, Sobald sich die Bildhélften durch VYerschieben
gegeneinander erglinzen, ist die richtige Entfernung eingestellt, wie Abb. 13 und 14
veranschaulichen. In dem kleinen Ausschnitt auf dem Objsktiviréiger kann zur Kontralle
die richtige Entfernung obgelesen werden. Matirlich kann man die Messung ouch
PmﬂﬁkEhﬂIWFﬂma?ﬂ, alsa selbst die Entfernung schitzen und einstellen und donn
im Sucherhild vergleichen, ob die Messung richtig war, Bei Queraufnahmen erleichtern
die senkrechfen — bei Hochaufnohmen die woogerechten Linien des einzustellenden
Gegenstandes die Messung.

SUCHERPARALLAXE. Daos Sucherhild zeigt uns in verkleinertem Mafisiab den Bild-
auvsschnitt, der auf dem Film entstehen wird, Bei Mohoufnahmen tritt hierin gine
kleine Abweichung ein, do der Sucher héher als dos Cameraohjektiv liegt, Praktisch
wirkt sich dies aber nur hei Aufnahmen im Bersich van etwa 1—2 m aus., Hier wird
bei Gueroufnahmen die Comera etwas ongehoben, bei Hochaufnohmen seitlich in
Richtung zum Sucher etwos geschwenkt,

DIE AUFNAHME

Furz vor der Aufnohme wvergewissern wir uns, dafi Blende, Belichtungszeit und
Entfernung richtig eingestellt sind. Der Schnellschalthebel wird, wie |;1;;|‘{:il Seite 17
beschrieben, noch einmal bis zum Anschlag durchgezogen, wobei die Morkierung
der Filmzdhlscheibe nun ouf 1" vorriickt und der Vgerschiuﬂ sich spannt; gleichzeitig
wird der Film um eine Bildbreite weitertransportiert,

Der Rickspulknopf dreht sich bei jeder ‘Weiterschaltung des Films, derf
wihrend des Schaltens doher nicht behindert werden.

DAS QUERFORMAT

Abb. 12 zeigt, wie die Korot 38 mit beiden Hénden so gefalt wird, daf der Zeige-
finger der rechten Hand zur Bedienung des Ausldseknopfes Spielraum hat, —
wihrend die Fingerkuppen der linken Hond den Einstellhebel fir etwa notwendige
Korrekturen der Entfernungseinstellung umfassen,

2
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ABBILDURG 15 ABBILDUNG 16

DAS HOCHFORMAT

Die bequemste Stellung der Hande fir Hoch-
aufnohmen zeigt Abb. 15, Beachten Sie da-

bei, daft die linke Hand den Deckel der
Bereitschaftstasche zurlckhalt, damit er nicht i
dos Objektiv verdeckt, Ob Sie das Sucher-

fenster en das linke oder rechte Auge

bringen, bleibt ihnen bei beiden Stellungen
tiberlossen,

Wichtig ist nur, dafl Sie einen guten Shand SCHLIESSEN DER KARAT
suchen, die Camera sicher halten und den

5 i bl i Die Spreizenverriegelung wird zuriickgezogen und der Ohjektivirtiger durch gleich-
AvslseknopF ruhig und ziigiy durchdricen. miBigen Druck Guf beide Sedenkanion surockgodricht (AR, 18)
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ABBILDUMNG 17

FILMSORTEN-ANZEIGER

Diese Einrichtung soll eine Gedichtnis-
hilfe sain, um le-derzel’r faststellen zu
kdnnen, welche Filmsorte n der Karat 36
gerade &ingelegt ist. Man gewdhne sich
daher daran, die Einstellung sofart noch
Einlegen des Films  vorzunehmen.  m
lkleinen Fenster neben dem Rickspul-
knopf erscheinen beim Weiterschieben
des Randelringes [Abb.17) folgende Be-
zeichnungen:

o 17 =
m ig 10w DN

sowie fir die verschiedenen Agfacolor-Filmsorten die Bezeichnungen:

C_Fl = Calar TﬂgESiiEhf CEE = Color Eunstiicht
Eﬁj = Caolor Megotiv Tageslichi Eﬁé = Caoler Megativ Konstlichi

24

ENTLADEN DER CAMERA

Steht die Filmzdihlscheibe auf 367, sa ist der Film
fir die letzte Aufnohme vorgeriickt,

Zum Entloden wird die Comere nach LSsen der
Bodenschroube ous der Bereitschafistasche ge-
nommen.

ABBILDUNG 8

Mach der letzten Aufnahme mul der Film
zurbckgespult werden. Hierzu wird der
Rickspulknopf zur bequemeren Haond-
habung halk, d. b bis zur ersten Raste,
herausgezogen [Abb. 18],

Mit dem linken Daumen wird der om
Boden der Comera ongebrachte Sperr-
knopt so longe niedargedrickt, bis der Film
durch Rechtsdrehen des Rickspulknopfes
vollstindig zuriickgespult ist [Abb. 18717
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Erreicht ist dieser Zeitpunkt, wenn sich der Film von der Aufwickelspule lst, Dies spirt
man noch einiger Zeit on dem Oberwinden eines leichten Widerstandes. Beim wvor-
sichtigen Weiterdrehen probiert man dann, ob sich der Rickspulknopf nun beim Las-
lussen des Sperrknopfes weiterdrehen iéfit. In diesem Moment muB man mit cem
Risckspulen aufhiiren, Denken Sie bitte daran, dafi Ihr Photohdndler den Film noch
entwickeln soll; lossen Sie darum den Filmanfong nicht ganz in die Kussette schlipfen.

Die Comera-Rickwand konn nun, wie auf Seite 5 beschrieben, gedffnet werden.
Der Rickspulknopf wird noch eine Raste weiter bis zum Anschlag herausgezogen,
sa doB sich die Patrone leicht entnehmen |aBt (s. Abb. 3). Sie ist moglichst so!?ort licht-
sicher zu verpacken und zweckméflig als belichtet zu kennzeichnen. Yor dem Schiieflen
dar:'l Rickwand berzeuge man sich, dafi die Filmfihrungsklappe (Abb.2) wieder ge-
schlossen ist.

VOLLSYNCHROMNISATION
Die im Heandel erhaltlichen Blitzlampen wnierscheiden sich

1. in der Abbrenndaver [Leuchtzeit],
2. in der Lichtleisiung,
3. in der Zeit, die von der Konlaktgobe bis zum Aufleuchien verstreicht.

Diesen Eigenschaften wurden die vollsynchrenisierten Yerschlisse angepabt,

24

¥-SYNCHROMNISATIONM

Bei der festeingestellten Synchronisotion erfolgt das Aufleuchten des Blitzes im
Moment der unﬁen Offnung der VerschluBsektoren, Ihre Verwendung ist jedach auf
die longeren Verschlufizeifen, z. B. Y/ oder /s Sekunde, beschréinkt. Man he-
zeichnet sie als X-Synchronisation.

Bei den vollsynchranisierien Verschlissen ist auBer dieser ¥-Synchronisalion ouch dia
sogenonnte M-Synchronisotion anwendbor,

M-SYNCHRONISATION

Im Gegensofz zur X-Synchronisction, die fest eingestellt ist, verzégert man bei der
M-Synchronisation das Uffnen der Werschluflsektoren um einige Millisekunden und
arreicht dodurch, daf mon eine Blitztachnik mit den kiirzesten Verschlufizeiten an-
wenden konn.

Es werden hierfir Blitztypen mit hoher Leuchistérke verwendet, die his zur hichsten
Lichtentraltung eine gewisse Yorzindzeit bendtigen.

Der VerschluB bericksichligt dies bei Stellung ouf M und erreicht domit, dafl selbsi

bei den gonz kurzen VerschluBzeiten die volle Leuchtstirke des Blitzes innerhalb
des Zeitravmes der VerschluBéffnung liegh.

e
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AMNWEMDUNG

Aus dem Vorhergesagten 1606t sich unschwer erkennen, dofi die X-Synchraonisation
besonders fir den Anfang bevorzugt werden wird, Wir wéhlen hierfir eine EBlitztype,
wie z. B, Osramn FO, F1 oder F2 und haben die Mbaglichkeit, Aufnahmen mit
liaz oder Vs Sekunde herzustellen. Dobei erloubt die Kirze der Abbrenndauer des
Blitzes, die innerholb der etwos ldngeren VerschluBaffnungszeit liegt, auch die Auf-
nahmen mifBig bewegter Personen — etwa spielende Kinder o &.

Auf den Kontoktnippel am Werschluf) steckt man den Leuchtenstecker vom Blitzgerat.
Der kleine Synchrohebel wird auf die Stellung X" oder ,M" gebrocht, alles Ubrige
besorgt der Verschlufl, Die Tobelle Seite 29 anthall alle Angﬂghen dber die fur die
gebriuchlichsten Blitzlompen erforderlichen Heobel- und Zeiteinstellungen bei X"
und M"-Synchronisation. '

BELICHTUNGSZEITEN

Die Belichtungszeit bei Blitzaufnohmen ist sowohl von der Enffernung des Aufnahme-
abjektes wie guch der Art der verwendeten Blilzlampe abhéingig. Man beachte daher
die den Blitzlampen beigegebens Anleitung.

Die Karat 36 besitzt einen Aufsteckschuh For die zuverldissige Befestigung eines
Blitzgerates,

Blitzlicht-Tabelle

Gher mégliche Belichtungszeiten und zugshdrige Hebelstellungen beim Synchro-Compur-Yerschluli

fir Blitzlompen

%-Synchronisction

M-Synchronisalion

Elasse | Fobrikat | Type
) — icht Fir M-Stellu
— Csram Pl R i i ir k- ng
T " General Eleciric T
F Weslingheuse 1—4 g nichl fir M-Stellung
“Eylvaria-Waobesh SF
4 =the Tl
Csrom | 505 .
T T PF 14,25, %
M E:“?-rﬂlhElcdnt Mr & 11w, 22 I—iiss W
Anngnonas | .
Sylvania Prass 23
Wabash Byl =
3:“:“;;: Mr. 2 T=Lisg B 1
{=j=]= 11
Fhilips T PF10
Ganerol Elacioic T 1=1} 1, und ey
S | Weninghouse. e " ’
Sylvanio-Wohbash b, 3

Fir Blitzrdhrengerdle, Arts

WVerschlulzeil Minger nls

B __Qlitecaec micht fir M-Stellung
T \I'cr;hgcrun_g;fréia Aulgsong T—"s0n -
_It;:li:ilsn;ﬁlglﬁsung im Blitzgeral 5 m=z werzbgaert I—"40a




AGFA KARAT
PROXIMETER I v Il

Bestell-Mr, 4750
Gr. | . . Einstellbereich 100—50 cm

Bestell-Mr. 8751
Gr, |l, . Einstellbereich 50—33 cm

Kombination der
Gr. | u. 1 Einstellbereich  33—23 cm

Dem Besitzer der Karat 386 waoren
hisher bei der Auvfnohme kleiner
und kleinster Detoils Grenzen ge-
seizt, némlich das untere Ende der
Entfernungsskalo bei etwa 1 m.

Dos oplische Maheinstellgerdt AGFA KARAT PROXIMETER

entspricht nun den zohlreichen Winschen nach Lieferung von Vorsalzlinsen fir die
Korat in geradezu idealer Weise, denn es gestattet die Benufzung des Suchers mit
Entfernungsmessung in gewohnter Weise bei vélliger Paralluxenfreiheit for Noh-
oufnahmen bis zv 25 cm Objektabstand,

Erraicht wird dies durch Aufsetzen einer Vaorsotzlinse mittels Klemmfassung ouf dos
Obiektiv und ein mit der Vorsatzlinse verbundenes prismotisches Llinsenstiick, dos
vor die beiden Aushlickdffnungen des Meli-Suchers zu liegen kommt,

3o

Auch Fir die extrem kurzen Aufnchmeentfernungen hleibt also die Schrellschufi-
bereifschoft der Karat 36 absolut erhalten, denn ein Blick in den Sucher zeigt die
richtige Maotivouswah! mit Bildbegrenzung und erméglicht die Scharfeinstellung wie bisher,

OPTISCHE AUSRUSTUNG

Die Karat 36 wird in zwei Ausfihrungen geliefert: mit dem Xenon 1:20 und dem
Heligon 1:20 [beides Sechslinser). Die Brennweite dieser Cbjektive beiroigt 50 mm.
Cie O%igk'rive sind mit einem Antireflexbelayg versehen, der die Lichtreflexs
an den Glosoberfléchen auf ein Mindestmall hercbsetzt, Als Vorteile dieser Ver-
edlung ergeben sich: eine gewisse Erh&hung der proktischen Lichtstéirke des Ohb-
iektives, eine Steigerung seiner Brillonz und nicht zuletzt pine weitgehende Beseitigung
der mitunter von den Reflexen an den Linsenoberfiéichen hervargerufenen Stérungen
[Blendenflecke, Streulicht),

Zur Sauberung der Aullenfléchen verwende man nur weiche Fensterleder oder altes
Leinen, die absolul feh-, seifenreste- und stoubfrei sein milssen, Ein Anhouchen
der Linsenoberfléichen zur Erleichterung der Reinigung st unhedenklich, Daos
Objektiv selbst darf niemals gedffnet werden, die Reinigung der Innenflachen
dberlosse man, wenn e ndtig, im Interesse der Erhaltung der empfindlichen Korrektur
lichistéirkster Objektive unhedingt dem Fachmann,

Beachten Sie, dofi durch schroffen Temperaturwechse| beschlogene Linsen sich ersl

wieder kléren, wenn sich der ganze Comerokérper der neven Roaumtemperotur
ongepaflt hat.

3l

e e



WEITERE WICHTIGE HINWEISE

Verbeulte und nicht narmgemdfie Potronen verursachen Stérungen] Bei allen Pafronen,
insbesondere bei nachgefillien Potronen, achte man darouf, daB sie nicht verbeult
odar beschiidigt sind, und daf sich der Film |gicht und chne Hammung herauszighen
|63, de sonst Stérungen unvermeidlich sind.

Isi der Film zu kurz, so kann beim Filmtranspart zur letzten Aufnahme der Schnell-
scholihebel ouf halbem Wed gehemmb werden. Dasselbe konn oufireten, wenn man
mehr als 38 Auvfnahmen ouf einen Film bringen will. In diesem Fall niemals ver-
suchen, den Schalthebel mit Gewalt weilerzuschwenken oder zurickzufihren, Man
spult — wie auf Seile 25/24 heschrishben — ein Stick des Filmes zuriek, schwenki den
ETneI!sdﬂl’rhghel vollends durch uwnd spult anschliefend wie Oblich den gonzen
ilm zurbek.

ZUR AGFA CAMERA — AGFA FILTER!

Aufnohme-Gelbfilier dienen der tonwertrichtigen Wiedergobe der Forbwerte, ins-
besondere kann die bekannte Blavempfindlichkeit des MNegativmeteriols durch sie
herobgedriickt werden.

Wir liefern in der Masse gleichmifiig durchgefarbte, planporallel geschliffene Filter fir
hiichste Anspriiche. Sie sind in den Dichten gelb hell, gelb mittel und gelbgrin lieferbar.
Dhe Werwendung von LichHiltern hat nolurgemdB eine VerlGngerung der Belichtungs-
zeit zur Folge. Maon bedient sich hierzu der Verl@ingerungsfoktoren, die aber weit-
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gehend von der Sensibilisierung des Filmmoteriols obhiingig sind. Die Filmherstellar
geben deshalb ihren Moterialien Angeben Uher die Verldngerungsfaktoren Fir die
gebréuchiichsten Filterdichten mit. Wo diese nicht zur Hond sind, gelten die nach-
stehenden Angoben als Richtlinie fiir panchromatisches Material,
Filter gelb hell  Mr. 1 Verléngerungefaktor 15—2
» gelb mittel MNr. 2 : 1.8—23
« gelbarin  MNr. 71 p 2 =25

Verlangen Sie wen threm Fetohdndler Agfn Gelbfilter in der modernen  gloskloren Schravhdosal
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Vergleichs-Tabelle der Filmempfindlichkeit

CHM-Grade in fia |11] 1L 012 13alls 15 16 17 18 19|m|21 2 2 ™ 25 2|}

ALABSI Arizhmetic

Exposvre Index B 10 12 16 20 0B 37| 40 50 44 BO 100 125 150 M0 250 3N (400
ASA.BSI

Lagarithmic

Exposire Index X e ‘1‘2" pril b Sl B S S (i e A . S U U~ < ) il

Weastan Mumbers 6| 8 w1
Ganerol Elakiric LV PO T

0 M| @ s:||.su1m1m 125 140 20 250 30
24 32 40 48 g5 B0 100 125 150 200 TS0 300 400 |so0

H&DinEuropa 1300 1700 2100 2700/3500 4400 s604, rxoiootieoy |

Scharfentiefen
fir Xenon 1:20, Heligon 1:20 f=50mm

[
Ralative Belichiuag |3,Dﬂ| &40 513 4,m|3,m 2,56 2,00 1,40 1,28 1,00 0,90 0,84 0,50 0,40 0,32 0,25 0,20)0,14

Filme gleicher Empfindlichkeit stehen in den senkeechten Spalten vnlersinander.
Dia unterste Reibe enthilt Vergloichszohlen, die dos Verhdlinis dor lichtmenga angeben, die van Filmen
vorschisdener Emphindlichkeit benStign wird — z. 8. brawehl ein Film mit 19,2 DIN deppelt soviel Lidt
wie einer mil 107 OIN s DIMN-Grade Unterschied]. Dies bedeutet proklisch:

entwider dos Objektiv um aine volle Blends weiter &fnen

oder eime volle- Stufe langer belichten [doppell so longe).
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Bei und bei Eindtellung ouf

Ab- : -
Elan- 1m L2m | 1.5m 2m 3m | 5m 10m (]
ung

auf arhalt man scharfe Abbildungen ven ... mbis .., m

1:20(078-1.02 1,17-1,23 1.45-155 1.91-210 280-322 447-567| B1-131 42.e0
1: 28097103 116-1,24 1,44-1.57 189-212 276-329|436-5% | 77-14 33-e
1:4 1]‘?6101#]14126”411&0185 218 247 - ?43 413-63  70-77 B

1:56|095-1,06 1,121,279 1,38-1,64 1.79-2,26|255- 364 386-71  43-25 17-=
1:8 |093-1,09 1,09-1,33 134171 172-2,40|2,40-4,01 [352-B7  54-47 117-=
1 D.70-1,13 1,06-1,39 128181 1463-259|223-459|3,16-11.7 46l-c0 | 85.m
1:16 D,Bﬁll'? 1,00-1,49 11,20-1,99 1.50-300 2,00-6,00(2,71- 32 B,F-m 59-w=

Durchmessor des Zcrnrwungskralies 0,03 mm.

Die Werte der Scharfentiefa-Tofel sind so berechnct, dof sic hdchston Anforderuagen on die Schirfe des
Megativs (starke Vergrdllerungsléhigkeif] gerecht werden, — Mon kons darum auch nach ein gutes Siick
ouflerhalb des in der Tofel ongegebenen Rohmens mit ciner rechi befriedigenden Schérfe rechnan.

Bauliche Bnderungen an der Korot 34, die sich im Loufe der
Weileranlwicklung der Comero ergeben, behalten wir vas vor
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Vergleichs-Tabelle der Filmempfindlichkeit Scharfentiefen
fir ¥Xenon 1:20, Heligon 1:20 f=50mm

DHM-Grade in [ e |1'[I 11 I2 13 /1% 15 18|17 18 l'B|W 21 1B 3 % 25 M|
Bei vnd bei Einstellung ouf
A%AES] Arithmotic | Ab- ; -
Exposure Index BOI00 12 016 I B 32|40 50 64 BO (100 195 180 200 250 3W0 [400 klan- 1m 1.2m | 1.5m 2m 3m | 5m 10m L
dun
ﬁll:;:;?ﬁL|nic ‘ |;-|,|fg arhdli man scharfe Abbildungen wen ... mbis .., m
E e lndex e A ] il 1] i o i i i i "
DiBene Jure o0 SN R . STPRELT SPuie TR R 1:20|098-102 1,17-1,23 1,45-1.55 191-210 280-323|447-567| B1-13] 42-c0
Westan Mumbers 6] 8 10 1210 W [ 32 40 50|64 | B0 100 135 160 20 250 (320 1:28|057-103 1,16-1,24 1,44-1,57 189-212 276-329(436-5% | 77-14 33
Ganeral Elokiric W12 16 20| 32 40 48 ¢ BI MO 130 00 250 300 400 |SDG 1:4 |0%5-1,04 1,14‘1,26i],dl-],ﬁﬂ_],HS-‘z,lE 267-342°413-63 T0-7 3=
D in Euro 4 [ . = [ o | | | —————|— i
H&Din Europa 1300 1700 2100 27003500 4400 5600) 72009100 1160 | 1:56(095.1,06 112129 1,38-1,64 179-226(255-364(386-7] 63-25 17-=
|
Relative Belichtung |a,m 540 513 d.m|3,m 2,56 2,00 1,60 1,28 1,00| 0,80 D64 0,50 0,40 0.3 0,25 0,300,15 ; 1:8 |093-1,09 1,09-1,33 1,34-171 172-2,40/2,40-401(3,52-87 54-67 117-=
! 1 090-1,13 1,06-1,37 1,281,871 1,43-259(223-459(3,16-11.9 441 -0 85-oo
; ; 1:16 |0,86-1,19 1,00-1,4911,20-1,99 1.50-300 2,00-600(271-32 37- 59-en
Filme gleicher Empfindlichkeit stehen in den senkeechten Spalten vnlersinander, NSRS e,
Die untersle Reihe enthilt Vergleichszohien, die dos Verhalinis der Lichtmange angeben, die ven Filmen Durchmessor des Zersirewungskraises 0,03 mn.

verschiadener Emplindlichkeit benStigh wird — z. 8. brovchl ein Film mit 19,7 DIN doppelt soviel Licht
Die Werte der Scharfentiefa-Tofel sind so berechrel, dof sic hachston Anforderungen on die Schirfe des

(-1 [N b1 e DIR- t ied], Di isch: ; ot
wie ainer m 1 M Pe DIM-Grade Unterschied). Dies bedeuie! prokbisch Negath (storke VergebBarungiiBhighoifl gerecht werdsn. — Mon kann' dérim sudh fiody sn gubss Sitk
entweder dos Objektiv um aine volle Blende weiler &fnen § oufkerhalb des in der Tofel ongegebenen Rohmens mit giner rechi befriedigenden Schérfe rechnan.

odar eine wolle- Stufe langer belichten [doppell so longel.

Bauliche Bnderungen an der Korot 38, die sich im Loufe der
Weilerantwicklung der Camero ergeben, behalten wir vns vor
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