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Museum Wolmirstedt / Museum Wolmirstedt [RR-F]

Objekt: Bombierhobel

Museum: Museum Wolmirstedt
Schlossdoméne 4

39326 Wolmirstedt

039201/21363
museumwolmirstedt@landkreis-
boerde.de

Sammlung: Kulturgeschichte, Werkzeuge

Inventarnummer: KG_2799

Beschreibung

Der Lederhobel wurde zur Lederbearbeitung in der Sattlerei benutzt. Langliches Holz, in

dessen Mitte ein Klinge quereingelassen wurde.

An einer Seite des Holzes ist eine kleine Lederschlaufe eingesetzt, zum Aufhingen des

Hobels.

Den Lederhobel verwendet man zum Egalisieren von ungleichen dicken Lederiemen. Die
flachliegenden Messer lassen sich mittels Stellschrauben auf die gewiinschte Lederdicke

einstellen. Beim Egalisieren ist der Hobel in einem Schraubstock am Werktisch befestigt

Grunddaten
Material/Technik:
Maf3e:
Ereignisse
Wurde genutzt wann
wer
WO Samswegen
Schlagworte
« Holz
« Leder

« Sattlerhandwerk
+ Werkzeug

Holz, Stahl, Leder
L: 33,5 cm x B: 4,3 cm; Dicke: 4,85 cm
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